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1 Guvenlik uyarilari

1N AN

/\ Uyari! Tim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyun. Uyarilara ve talimatlara
uyulmamasi durumunda elektrik carpabilir, yangin ve/veya agir yaralanmalar meyda-
na gelebilir.

Tum guvenlik uyarilarini ve talimatlari ileriki zamanlar icin saklayin.

- Bu sarj cihazi, 8 yas ve uzeri cocuklar ile kisitli fiziksel, sensorik ve zihinsel ozellik-
lere sahip veya tecrube ve bilgisi az olan kisiler tarafindan ancak gozetim altinda tu-
tulduklarinda veya cihazin guvenli kullanimi konusunda bilgilendirildiklerinde ve
kullanim esnasinda olusacak tehlikeleri anlayabildikleri durumda kullanilacaktir.
Cocuklarin cihaz ile oynamalari yasaktir. Cihazin temizlenmesi ve kullanici bakim
calismalarinin, gozetim altinda tutulmadan cocuklar tarafindan yapilmasi yasaktir.

- Uyari: Cihaz sagliga zararli tozlar icerebilir. Bakim, bosaltma, filtre degistirme is-
lemleri sadece uzman ve yetkili personel tarafindan uygun koruyucu giysi giyilerek
yapilacaktir.

- Sadece bagli olan filtre sistemi ile calistirin!

- Patlama ve yangin tehlikesi: Emilmesi yasak olan malzemeler: Kivilcim veya kiz-
gin tozlar; yanici veya patlayici malzemeler (6rnedin magnezyum, aliminyum, ben-
zin, solvent); tahris edici sivilar/ kati malzemeler (6rnegin asit, baz, solvent).

- Ulusal guvenlik yonetmelikleri ve malzeme ureticisinin aciklamalarini dikkate alin!
- Sadece uygun koruma tertibati takarak kullanin!

- Gozle kontrol edildikten ve normal durumda oldugu tespit edildikten sonra, kuru or-
tamda ve talimatlara uyarak calisin!

- Makinenin fisini ve kablosunu duzenli olarak kontrol edin ve hasar gormus olmasi
durumunda yetkili servisler tarafindan degistirilmesini saglayin.

— Alet Uzerindeki prizi belirtilen kullanim amaci icin kullanin!
- Vinc kancasina asarak veya kaldirma aleti ile kaldirarak tasimayin!
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2 Teknik ozellikler

Emme araclari

Giris glci 350 - 1200 W
Cihaz prizindeki baglanti EU 2400 W
degjeri maks. CH, DK 1100 W
GB240V/ 110V 1800 W/ 500 W
Hacim akisi (hava) maks., tiirbin 234 m3/h (3900 |/dak]
Vakum maks., tlirbin 24000 Pa
Filtre ylzeyi 6318 cm?
Emme hortumu D 27 mm x 3,5 m-AS
Sebeke baglanti hatti uzunlugu 7,5m
EN 60704-2-1 uyarinca ses seviyesi / Tolerans K 71 dB(A) /3 dB
Koruma turu IP X4
Hazne kapasitesi CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26|
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 361
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48|
Olciiler Ux G x Y CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 630 x 365 x 540 mm
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 630 x 365 x 596 mm
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 740 x 406 x 1005 mm
Agirlik CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
3 Semboller [1-2]  Modiil takma yeri
Genel tehlike ikazi (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC'de
& basincli hava modulu, CTL 26 E SD'de priz
& Elektrik carpma tehlikesi m'odUlU]. |
[1-31 Cihaz prizi
Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun! [1-4] Hortum bdlmesi
[1-5] Tutamak
Maske kullanin! [1-6] SysDoc
[1-71 Otomatik temizleme (sadece AutoClean'li
® Uyar Cihaz sagliga zararli tozlar icerebilir! versiyonlar]
@ [1-8] Cihaz salteri
Kullanim oémrind tamamlamis makineyi [1-91  Emis giicii regiilasyonu
E evsel atiklar icine atmayin. [1-10] Kilitleme klipsi
. [1-11] Kir haznesi
4 Makine parcalari [1-13] Fren
(-1 Emis acikug, 5 Amaca uygun kullanim

Mobil toz emiciasagidaki kullanimlaricin uygundur
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- Lilgili toz sinifina gore azami 1 mg/m3 tozlarin te-
mizlenmesi,

- Suyun emilerek toplanmasi,

- endustriyel kullanimlarda yiksek derecede yuk-
lenme,

IEC/EN 60335-2-69 normu uyarinca.

Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

6 Calistirma
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Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Tip etiketindeki bilgileri dikkate alin.

» Ulkeye 6zel durumlari dikkate alin.

UYARI

6.1 itk calistirma

» Filtre/bertaraf etme torbasini yerlestirin [2].
» Kablo sarma diizenini monte edin [3].

» Hortumu baglayin [4].

6.2 Mobil toz emiciyi baglayin

AN

Kontrolsiiz calismaya baslayan aletler nedeniyle

yaralanma tehlikesi

» Salteri "AUTO" veya "MAN" salter konumuna ce-
virmeden once, bagli aletin kapali olmasina dik-
kat edilmelidir.

UYARI

Salter [1-8] acma/kapama diigmesi islevi gormek-
tedir.

Salter konumu '0’
Cihaz prizi [1-3] akimsiz, emme araci kapall.

Salter konumu 'MAN’
Cihaz prizi [1-3] akim tasiyor, mobil toz emici calis-
maya basliyor.

Salter konumu 'Auto’

Cihaz prizi [1-3] akim tasiyor, emme araci bagli alet

calistirildiginda calismaya basliyor.

» Sebeke fisini toprakli prize takin.
Cihaz kullanilmadiginda ve ayrica periyodik
bakim ve temizlik calismalarindan once fis
prizden cekilmelidir.

6.3 Elektrikli el aletinin baglanmasi
Yaralanma tehlikesi

» Cihaz prizindeki azami baglanti degerlerini dik-
kate alin (bkz. Teknik 6zellikler bolimd).

» Elektrikli alet kapatin.

UYARI

» Elektrikli aleti prize takin [1-3].

Ozellikleri CTL 26 ESD

- CTL 26 E SD E/A: Acma otomatigine sahip priz
moduld, iki elektrikli el aletinin kullanilmasi icin:
orn. 2 zimpara makinesi, 1 dekupaj testeresi + 1
zimpara makinesi.

- CTL 26 E SD: Surekli akim beslemeli priz modi-
LU, orn. sarj cihazi, lamba vs. icin uzatma kablosu
olarak kullanmak icin.

6.4 Basincli hava aletinin baglanmasi

A

Yaralanma tehlikesi
» Havali aleti kapatin.

UYARI

Havali aletlerdeki otomatik calistirma diizeni (CTL
36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC veya aksesuar)

modul takma yerindeki hava modiil ile [1-2]
Tavsiye:

- Sartlandirici Unitesinin VE baglanmasi (495886):
Filtrelenmis ve yaglanmis hava

- IAS Sisteminin IAS baglanti parcasi (454757) ile
Festool havali aletler icin kullanimi

Kosul: Aletin isletme basinci 6 bar!
6.5 Ozellikler CTL 36 E AC- LHS

Mobil toz emiciyi PLANEX ile kombinasyon halinde
kullanmak icin:

» Bikilmez hortum D 36 mm x 3,5 m-AS kullanin.

» PLANEX elemanin baglanmasi icin spesyal
manson kullanin.

» Emme deligi ve hortum arasina [1-1] kilit ele-
mani CT-VS takin.

» Takim tutma elemanini monte edin.
» Sadece bertaraf etme torbasi ile kullanin!

7 Ayarlar
7.1 Emme giiciiniin ayarlanmasi
» doner digmede [1-9].



7.2 Sicaklik sigortasi

Asiriisinmaya karsi korumak icin bir sicaklik sigor-
tasi, mobil toz emiciyi kritik bir sicakliga ulasma-
dan once kapatir.

» Mobil toz emiciyi kapatin, yaklasik 5 dakika so-
gumasini saglayin, calistirin.

® Calistirma mumkuin degil: Festool musteri hiz-
metleri servisine basvurun.

7.3 AUTOClean - Ana filtrenin temizlenmesi
(sadece AutoClean'li versiyonlar)

C Sadece bertaraf etme torbasi ile birlikte
(Toz sinifiniyerine getirme 'L’). Islak temizle-
me icin kullanilmaz!
Otomatik temizleme
Doner digmede [1-7] frekans ayarini yapin.

Manuel temizlik
Alet salterini [1-8] semboline AC dondurin.

Maniiel tam temizleme

» Avucunuzla veya kapak iticisi ile CT-VS (497926)
baslik veya hortum deligini 2 saniye kapatin.

» Alet salterini [1-8]AC semboliine dondirdn.

8 Calisma
Kuru maddelerin emilmesi

8.1
Sagligi tehdit eden tozlar

Solunum yollarinin tahris olmasi
» Daima filtre veya bertaraf etme torbasi kullanin!

DIKKAT

Sinir degerleri asan veya onemli miktarda

tozlari iceren tozlarin emilmesinde sadece

tek bir toz kaynagini (elektrikli veya havali
alet] temizleyin.

Calisan elektrikli el aletlerinden tozlari emerken
sunlari dikkate alin:

Yeterli bir havalandirma saglanmalidir. Bolgesel
yonetmelikler dikkate alinmalidir!

Sinir degerler: Atik hava temiz hava hacminin max.

%50'si

Formel: mekan hacmi Vi x hava degistirme orani
Lw

8.2 Islak malzemeler/sivilarin emilmesi

Filtre veya bertaraf etme torbasini sokiin!

Tavsiye: 6zel islak filtre (NF-CT) kullanin.

Azami dolum seviyesi ylksekligine ulasildiginda
emis otomatik olarak kesilir.
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Islak emme isleminden sonra ana filtrenin kuru-
masini saglayin!

A

Cikan kopiik ve sivilar
» Aleti derhal kapatin ve bosaltin.

DIKKAT

8.3 Calismadan sonra

Sadece AutoClean'li versiyonlar: Ana filtreyi
otomatik veya manuel olarak temizleyin (bkz.
Bolim 7.3).

Mobil toz emiciyi kapatin ve fisi prizden cikarin.
Elektrik kablosunu yerine dolayin.
Kirli malzeme deposunu bosaltin.

Mobil toz emiciyi kuru bir odaya, izinsiz kullani-
ma karsi korunmus olarak koyun.

v
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9 Bakim ve temizleme
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Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi
» Tim periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor gdvdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-

tirilmelidir.
.ﬁ i l~ sadece Uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres

_"_
I(;In bakInIZ:
www.festool.com/Service

UYARI

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanitmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/Service

» Dolum seviye sensorlerini dizenli olarak temiz-
leyin ve [5] kir deposunu [1-11] bosaltin.

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

- Yilda en az bir kez Uretici veya bilgi sahibi bir kisi
tarafindan toz acisindan bir kontrol gerceklesti-
rilmelidir (6rnegin filtre hasarina karsi, cihaz siz-
dirmazligi ve kontrol tertibatlarinin fonksiyonu).

- Temizlenemeyen malzemeler bertaraf edilecek-

tir. Bunun icin gecirmez torba kullanin. Gecerli
olan bertaraf etme kosullarini dikkate alin!
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9.1 Filtre torbasi/ Bertaraf etme torbasi/
Ana filtre

[6]Filtre torbasinin cikarilmasi
[7]Filtre torbasinin yerlestirilmesi
[8]Atik torbasinin cikarilmasi
[9]Atik torbasinin yerlestirilmesi
[10]Ana filtrenin degistirilmesi

Kullanilmis ana filtreyi yasal dizenlemelere
gore imha edin.

@® Aksesuarlar, filtreler ve sarf malzemeleri ile il-
gili siparis numaralari Festool katalogunda veya
internette ("www.festool.com”) yer almaktadir.
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10 Cevre
Kullanim omriinii tamamlamis el ale-
tini evsel atiklar icine atmayin! El ale-
ti, akseuar ve ambalaji cevreye zarar
vermeyen geri kazanim sistemine tes-
lim edin. Gecerli olan ulusal yonetme-
likleri dikkate alin.
Sadece AB: Avrupa direktifi 2002/96/EG uyarinca
eski elektrikli cihazlar ayri toplanmali ve cevreye
zarar vermeyen bir yeniden degerlendirmeye tabi
tutulmalidir.
REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:

www.festool.com/reach
11 AT uygunluk deklarasyonu

Serino

495851, 495853, 495854,
495855

497067, 497068

Emme araci
CTL26 E

CTL 26 E SD (E/A)

CTL 26 EAC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36
E AC-LHS

496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

Emme araci Seri no
CTL36ELE 495863, 495864, 496946
CTL36ELEAC 496543
CTL48E 497708, 497998, 498001,
498009
CTL48ELE 498004, 498005
CTL48EAC 498011, 498013, 498016,

498024

CTL48 ELEAC 498019, 498020

CE isaretlemesi yili:
CTL26E,CTL 36 E, CTL 36 E LE: 2008

CTL 26 EAC, CTL 36 EAC, CTL 36 E LE AC, CTL 36
E AC-LHS: 2010

CTL 48 E, CTL48 ELE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE
AC: 2011

Butiin sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urlnin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhit ederiz:

2006/42/AT, 2004/108/AT, 2011/65/AB, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr Martin Zimmer
Arastirma, Gelistirme, Teknik Dokiimantasyon M-
duri
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