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1 Szimbolumok Viseljen légzésvédét!

Altalanos veszélyekre vonatkoz figyelmez-

tetes m Figyelmeztetés! A készilék egészségre
/_\ Figyelmeztetés dramiités veszélyére | =] artalmas port tartalmazhat!

Olvassa el az Utmutatot/informacidkat!

2 Biztonsagi eloirasok

/\ Vigyazat! Olvasson el minden biztonsagi utasitast és dtmutatot. A figyelmezte-
tések és utasitasok nem megfelelo betartasa elektromos aramitéshez, tiz keletke-
zéséhez vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az 6sszes biztonsagi tudnivalét és utasitast a késobbi hasznalathoz.

- Ezt a berendezést nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve a 8 évnél fiatalabb
gyermekeket is), akik korlatozott pszichikai, szenzuélis vagy szellemi képességek-
kel rendelkeznek, illetve nincs kell6 tapasztalatuk és/vagy tudasuk, kivéve, ha tevé-
kenységiiket egy biztonsagukért felelés személy felligyeli, vagy ha a berendezés
biztonsagos kezelését megismerték és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeteket
megértették. Tilos gyermekeknek a késziilékkel jatszania. A késziilék tisztitasat
és felhasznalo altal végezheto karbantartasat felligyelet nélkil hagyott gyerme-
kek nem végezhetik.

MESAN\CEM

- Figyelmeztetés: a készlilék egészségre karos port tartalmazhat. Karbantartast, ki-
Uritést és szlir6cserét csak az erre jogositott és megfeleld védofelszereléssel ella-
tott szakemberek végezhetnek.

E Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos

— Csak beszerelt szlirorendszerrel Gzemeltethetd!
- Csak megfelel6 védofelszereléssel egylitt hasznalja!

- Csak szemrevételezés utan hibatlan allapot esetén, szaraz kornyezetben, az eldira-
sok szerint hasznalhatd!

& Olyan por elszivasa esetén, amely a hatarértéket tullépi vagy amely jelentds
mennyiségl tolgy- vagy biikkfaport tartalmaz, csak egyetlen porforrast (elektro-
mos vagy slritett levegbs szerszam) szivjon el.

- Robbanas és gyulladasveszély:tilos a kovetkezok felszivasa: szikrak, forré porok,
éghetd vagy robbanasveszélyes anyagok (pl. magnézium, aluminium, benzin, higito;
kivétel a fa); agressziv folyadékok/szilard anyagok (pl. savak, ligok, olddszerek).

- Ugyeljen az orszagaban érvényes biztonsagi eldirdsokra és a megmunkalt anyag
gyartéjanak utasitasaira!

- A gépen levo dugaszoldaljzatot csak a megadott célra hasznalja.
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- A veszélyeztetés megeldzése érdekében rendszeresen ellendrizze a csatlakozét és
a kabelt, és sériilés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott vevoszolgalati javi-
tomuhelyben.

- Tilos daruval vagy emeldszerkezettel megemelni és szallitani!

3

Miszaki adatok

Elszivomobilok

Teljesitményfelvétel

Max. csatlakozasi teljesitmény a

késziilék dugos csatlakozdjan

EU
CH, DK
GB240V/ 110V

Térfogataram (levegd) max., turbinanal

Vakuum max., turbinanal

Szurofelulet

Elszivotomlo

A haldzati csatlakozo vezetékének hossza

hangnyomasszint EN 60704-2-1 szabvany szerint / Bizonytalansag K

Védelmi mad

Tartaly Grtartalma

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM
CT™M 48 E,

Méretek Hx SZ x M

Suly
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[1-1]
[1-2]
[1-3]

[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]

CTM 48 E,

A késziilék részei
zarédugo
elszivonyilas

Modul csatlakozéhely (Siritett levegds
modul, CTM 36 ELE, CTM 36 E LE AC, CTM
48 ELE,CTM 48 E LE AC)

késziilékcsatlakozo
tomlotarto rekesz
fogantyu

SysDoc

CTM 26 E, CTM 26 E AC
36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS
CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC
CTM 26 E, CTM 26 E AC

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM
36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC
CTM 26 E

CTM 26 E AC

CTM 36 E, CTM 36 E LE

36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS
CTM 48 E, CTM 48 E LE

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

[1-8]
valtozatoknal)

[1-9]
[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13] szennyfogo tartaly
[1-15] Fék

gép kapcsoloja
zarokapocs

350 - 1200 W

2400 W

1100 W

1800 W/ 500 W

234 m3/h (3900 I/perc]
24000 Pa

6318 cm?

D27 mmx3,5m
7,5 m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

26|

361

48|

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm

740 x 406 x 1005 mm
13,9 kg
14,7 kg
14,4 kg
15,2 kg
18,8 kg
19,6 kg

Automatikus tisztitas (csak AutoClean-es

tomléatmeéro beallité gombja
elszivoerd szabalyozoja
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5 Rendeltetésszeri hasznalat
A mobil elszivo az alabbiakra hasznalhato:

- Porok le- és felszivasa 0,1 mg/m3 s(rlségig az
'M" besorolasu poroknal, ezalatt flirészporhoz és
lakkporhoz is,

- Viz felszivasara,

- Az ipari alkalmazéssal jaré magas igénybevétel-
hez,
az IEC/EN 60335-2-69 szabvanynak megfelelGen.

Nem rendeltetésszerl hasznalat esetén a
felel6sséget a felhasznalo viseli.

6 Uzembe helyezés
Nem kielégito fesziiltség vagy frekvencia!
Balesetveszély

» Ugyeljen a tipustablan szerepld adatokra.
» Ugyeljen az orszagspecifikus el6irasokra.

FIGYELMEZTETES

6.1 Elso lizembe helyezés

» Nyissa ki a zardkapcsokat [2-2] és vegye le a
berendezés fels részét [2-11].

» Vegye ki a tartozékokat a szennyfogo tartalybol
[2-3] és a csomagolasbol!

» Helyezzen egy szlir6-, vagy porgyijté zsakot a
szennytartalyba (lasd a 7.7 és 7.8fejezetet).

» Tegye vissza a fels6részt [2-1] és zarja vissza a
zérokapcsokat [2-2].

» Szerelje fel a kabeltartot az elszivomobil hatol-
daléra (lasd a [3]abrat).

» Csatlakoztassa a géphez az elszivotomlét.

6.2 KI/BE kapcsologomb

» Dugja be a csatlakozddugot a védéfoldeléssel
ellatott csatlakozodaljzatba.

A

Sériilésveszély az ellenorizetleniil bekapcsolodo
szerszamok miatt

» A kapcsold "AUTO" vagy "MAN" allasba forditasa
elott ellendrizze, hogy a csatlakoztatott szer-
szam ki legyen kapcsolva.

FIGYELMEZTETES

A kapcsolo [1-11] a késziilék ki-/bekapcsolasara
szolgal.

»0“ kapcsoloallas

A gép dugaszolé aljzata [1-4] fesziiltségmentes, az
elszivomobil kikapcsolt allapotban van.

“MAN” kapcsoloallas
A gép dugaszolo aljzata [1-4]fesziiltség alatt van, a
mobil elszivo beindul.

“Auto” kapcsoloallas

A gép dugaszolé aljzata [1-4]fesziiltség alatt van, a
mobil elszivd a csatlakoztatott szerszam bekapcso-
lasakor indul.

7 Beallitasok
7.1 A tomloatméro beallitasa

» Allitsa be a tomléatmérs értékét [1-9] a csatla-
koztatott toml6 atmérdjének megfelelden.

® Ez biztositja, hogy a légaram mérése az elszivd-
toml6ben pontos legyen (lasd a 7.9fejezetet).

7.2 Az elektromos kéziszerszam csatlakoz-
tatasa

AV

Sériilésveszély

» Tartsa be a késziilék dugaszoloaljzatara vonat-
kozd maximalis csatlakozasi teljesitmény érté-
két (lasd a MUszaki adatok c. fejezetet).

» Kapcsolja ki az elektromos szerszamot.

FIGYELMEZTETES

» Csatlakoztassa az elektromos szerszamot az
eszkoz aljzataba [1-4].

7.3 Siiritett levegds szerszam csatlakozta-
tasa

/N FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély

» Kapcsolja ki a sUritett leveg6s szerszamot.

Bekapcsolo automatika a siiritett levegos szer-
szamoknal (CTM 36 ELE, CTM 36 E LE AC, CTM 48
E LE, CTM 48 E LE AC vagy tartozék)

a modulalzatba csatlakoztatott s(ritett levegés
modullal [1-3]

Javaslat:

~ A VE levegG-eldkészité eqyséq (495886) beépité-
se: sz(rt és olajozott sdritett levegd

- |AS-rendszer hasznalata |AS-csatlakozécsonk-
kal (454757) Festool s(ritett levegls szersza-
mokhoz

Feltétel: a szerszam lizemi nyomasa 6 bar!
7.4 A szivoero szabalyozasa
» aforgdgombbal [1-10].



7.5 A fék rogzitése

A fekete fékemelty( [1-15] atéllitdsaval megakada-
lyozhatd, hogy az elszivomobil elguruljon. Ehhez
kissé emelje meg az elszivomobilt az eliilsé oldalan
és nyomja le a fekete fékemelty(t bekattanasig. A
kiolddshoz nyomja meg a zold emeltydt [1-141.

7.6 Tdlmelegedés elleni védelem

A mobil elszivo tdlheviilés elleni védelemként a kri-

tikus homérséklet elérése el6tt hdbiztositék kap-

csolja ki.

» Kapcsolja ki a mobil elszivot, és hagyja hilni kb.
5 percig.

® Hanem sikeriil bekapcsolni: lépjen kapcsolatba
a Festool ligyfélszolgalati szervizzel.

7.7 A sziirozsak cseréje (SC FIS-CT 26/36/

48)
A sziirézsak kivétele [4]

» Nyissa ki a zarokapcsokat [2-2] és vegye le a
berendezés fels6 részét [2-1].

» Vegye ki a szlir6zsakot.

» Atorvényi rendelkezések szerint artalmatlanit-
sa a szlir6zsakot.

» Tisztitsa ki a szennytartalyt [2-3].
A sziir6zsak behelyezése [5]

» Helyezzen be egy Uj (SC FIS-CT 26/36/48) szi-
rézsakot ([4]abra). Fontos: a sz(ir6zsak kar-
mantyujat eré6sen nyomja a bevezet6 idomra.

7.9 Térfogataram ellenorzése
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» Tegye vissza a fels6részt [2-1] és zarja vissza a
zérokapcsokat [2-2].

® Ugyeljen ra, hogy a sz(ir6zsak ne szoruljon be a
felsd- és az alsorész kozé.

7.8 A porgyiijto zsak cseréje

A porgyiijté zsak kivétele [6]

» Zarja le az elszivonyilast [1-2] a zarédugdval [1-
11.

» Nyissa ki a zarokapcsokat [2-2] és vegye le a
berendezés felsd részét [2-11.

» Zarja le a porgy(jt6 zsakot.

» Vegye ki a porgydijté zsakot.

» Atorvényi rendelkezések szerint artalmatlanit-
sa a hasznalt porgydijté zsakot.

» Tisztitsa ki a szennytartalyt [2-3].

A porgylijt6 zsak behelyezése [7]

» Helyezzen Uj porgy(ijté zsakot (ENS-CT26/36/
48) a tartaly csatlakozocsonkjaba és rogzitse.

Fontos: A porgy(jté zsak oldalsd nyilasainak a
szennytartalyon beliil kell lenniiik. Ugyeljen r3,
hogy a retesz bekattanjon.
» Helyezze a porgydjté zsakot a tartaly szélére.
Ugyeljen ra, hogy a [10-2] érintkezék szaba-
don maradjanak.

» Tegye vissza a fels6részt [2-1] és zarja vissza a
zarokapcsokat [2-2].

Ha a levegl sebessége 20 m/s ala csokken a szivovezetékben, biztonsagi okokbdl megszélal egy figyelmez-

tet6 hangjelzés.

Lehetséges okok

A hiba elharitasa

Az elszivoeré-szabalyozo [1-10] tal kis értékre
van allitva.

Az elszivoerd-szabalyozd nagyobb értékre allitasa
(lasd 7.4fejezet).

A szabalyozo [1-9] beallitasa a csatlakoztatott

Allitsa be a helyes szivétoml-atmérét (lasd 7.1fejeze-
szivotomlo atmérdjéhez képest nem megfeleld. |tet).

A szivotomlé eldugult vagy megtort.

Haritsa el a dugulast vagy megtoretést.

A sz(rbézsak megtelt.

Helyezzen be 0j sz(ir6zsakot (lasd 7.7fejezetet).

A f0szlir6 elszennyezodott.

Cserélje ki a f6sz(irét (lasd 9.1fejezetet).

CSAK AUTOCleanesetén: tisztitsa meg a fosz(irdt
(lasd 8.2 fejezetet).

Az ellendrz6 elektronika hibaja.

Kérje a Festool veviszolgalati javitomdhely segitsé-
gét.

Nedves anyagok elszivasa.

A miikodéképességet nem befolyasolja, intézkedésre
nincs sziikség.
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8 Munkaveégzés
8.1 Kezelés

Tomlotarto rekesz: a munka befejezését kdvetGen
az elszivotomlét atvezetheti a nyildson [8-3] és el-
helyezheti a tomlotartd rekeszben. Az elektromos
csatlakozokabelt szintén atvezetheti a nyilason [8-
2] és ugyancsak elhelyezheti a tomlétartd rekesz-
ben.

Systainer-rekesz SysDoc: A gép felsorészén e cél-
ra kialakitott fellleten két retesszel [8-1] rogzithe-
t6 a Systainer.

8.2 AUTOClean - A foszlird tisztitasa (csak
AutoClean-es valtozatoknal)

/_\ Csak porgylijt6 zsak esetén ('M’ besorolasi
osztalynak megfeleld). Nedves por elszivasa
esetén nem!
Automatikus tisztitas
Allitsa be a frekvenciat a forgégombbal [1-81.

Manualis tisztitas
Allitsa az eszkéz kapcsolojat [1-11]AC allasba.

Manualis teljes tisztitas

» Kézzel vagy a CT-VS (497926) tolézarral 2 ma-
sodpercre zarja le a favdka vagy a szivotomlo
nyilasat.

» Allitsa az eszkoz kapcsolojat [1-11]AC allasba.

8.3 CTM 36 E AC- LHS sajatossagai

A mobil elszivo és a PLANEX kombinalt alkalmaza-
sahoz:

» Megtorésmentes szivotomlé hasznalata, D 36
mm x 3,5 m-AS.

» A PLANEX csatlakoztatasahoz hasznaljon spe-
cialis szivohivelyt.

» Helyezzen CT-VS toldzarat a beszivinyilas [1-2]
és a szivotomlo kozé.

» Szerelje fel a szerszamtartot.

» Csak porgyiijto zsakkal egyiitt hasznalja!

8.4 Szaraz anyagok elszivasa

/N @

Egészségre artalmas porok
A légutak karosodasa

» Egészségre artalmas anyagok elszivasakor
hasznaljon sz(iré-, vagy porgy(jté zsakot!

» Csak akkor hasznalja a gépet, ha a térfogata-
ramlas ellendrzése jol mikodik.

VIGYAZAT

Vegye figyelembe az elektromos szerszamok
hasznalata soran keletkezd porok elszivasakor:

6

Ha a hasznalt levegét visszavezetik a helyiségbe,
akkor a helyiségben megfelel L légcsere-aranyt
kell biztositani. Az elvart hatarértékek betartasa
érdekében a visszavezetett térfogataram legfeljebb
a frisslevegG6-térfogataram 50%-a lehet (helyiség-
térfogat Vg x légcserearany Ly). Ezen kiviil az On
orszagaban érvényes szabalyokat is vegye figye-
lembe.

Vegye figyelembe: a nedves fész(ré szaraz anya-
gok felszivasakor gyorsabban eltomddik. Poranya-
gok felszivasa el6tt ezért ki kell szaritani a foszir6t,
vagy ki kell cserélni egy szarazra.

8.5 Nedves anyagok / folyadékok elszivasa
Q Tavolitsa el a sz(ir6- vagy porgydijté zsakot!

Javaslat: hasznaljon specidlis nedvessz(rét (NF-
CT).

A maximalis toltési szint elérésekor az elszivas au-
tomatikusan kikapcsol.

A nedvesszivas utan a f6sz(rét hagyja megszarad-
ni!

/N

Hab és folyadék kiomlése
» A berendezést azonnal kapcsolja ki és iritse ki.

VIGYAZAT

8.6 A munkavégzés utan

» Csak AutoClean-es valtozatoknal: tisztitsa
meg a fész(irét automatikusan vagy manualisan
(lasd a 8.2 fejezet).

» Kapcsolja ki a mobil elszivot és hlzza ki a halo-
zati csatlakozot.

» Tekercselje fel az elektromos kabelt.
» Uritse ki a szennytartalyt.
» Zarja le az elszivonyilast [1-2] a zarédugéval [1-

1]
/N VIGYAZAT

Egészségre artalmas porok

A légutak karosodasa

» Leszivatassal és torolgetéssel kiviilrol és belil-
rél teljesen tisztitsa meg az elszivomobilt és al-
katrészeit, mielétt eltavolitand a szennyezett
terdletrol.

» Azokat az alkatrészeket, amelyeket nem lehet
tokéletesen megtisztitani, légmentesen lezar-
haté mianyag zsakba csomagolva kell szallitani.

» Viseljen légzésvedat!



/_\ Ez a készulék csak belso térben tarolhato.

» Tarolja a mobil elszivot illetéktelen hozzaférés-
tol védett, szaraz helyiségben.

9 Karbantartas és apolas

NN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gép karbantartasi és apolasi munkainak meg-
kezdése eldtt mindig huzza ki a halézati csatla-
kozddugot a csatlakozdaljzatbol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a készllékhaz felnyitasaval jar egyiitt,
csak felhatalmazott vevoszolgalati javitomihely
végezhet el.

‘i@ |

www.festool.com/Service

FIGYELMEZTETES

Ugyfélszolgalat és javitds csak a
gyarté vagy a szervizhalézat altal: a
legkozelebbi egység cime:

Kizarolag eredeti Festool potalkatré-
szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkez6 helyen:

www.festool.com/Service

A sériilt védoberendezéseket és alkat-
részeket, amennyiben a kezelési Utmutatdé mas-
képp nem rendelkezik, felhatalmazott szakmuhel-
lyel szakszer(Gen meg kell javittatni vagy ki kell cse-
réltetni.

Ugyeljen az alabbiak betartasara:

- A gyartonak vagy az altala kiképzett személynek
évente legalabb egyszer portechnikai vizsgalatot
kell végeznie a sz(rd sériilésére, a gép tomitett-
ségeére, az ellendrz6 berendezések miikodésére
stb. vonatkozdan.

- A nem tisztithato tartozékok hulladékként keze-
lend8k. Ehhez hasznaljon légzard zsakot. Ugyel-
jen az érvényes hulladékkezelési eldirasok
betartasara!

- Afelhasznalo altal végzett karbantartashoz a ké-
sziiléket szét kell szedni, meg kell tisztitani és
karbantartani, amennyire ez végrehajthaté anél-
kil, hogy veszély keletkezne a karbantartast vég-
z6, vagy mas személyekre. A megfeleld
ovintézkedések magukba foglaljak a méreganya-
goktol a szétszedés elbtt torténé megtisztitast, a
helyben sz(irt kényszerszell6zésrél torténd gon-
doskodast, a készilék szétszedési és karbantar-
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tasi helyének tisztitasat és a megfelelé személyi
védofelszereléseket.

9.1 A fosziiro cseréje
Megjegyzés:

A motor karosodasa

» Soha ne végezzen elszivast beépitett fosziiré
nélkidl, mert aza motor karosodasahoz vezethet.

» Nyissa ki a zardkapcsokat [2-2] és vegye le a
berendezés fels6 részét [2-11.

» Forditsa ugy a gép felsérészét, hogy a f6sz(rd
folfelé nézzen (képl9]).

» Valtsa at az emelékart [9-3] és vegye le a tartot
[9-2].

» Vegye ki a hasznalt f6sz(rét [9-1] és pétolja egy
Gjjal.

» Atorvényi rendelkezések szerint artalmatlanit-
sa a hasznalt fosz(rdt.

» Helyezze vissza a tartdt [9-2] és allitsa at az
emel6kart [9-3] bekattanasig.

» Tegye vissza a felsérészt [2-1] és zérja vissza a
zarokapcsokat [2-2].

9.2 A szennyfogo tartaly kiiiritése

A felsérész levételét kovetden a szennyfogo tartaly

[2-3] kilirithetd.

» Folyadékok elszivasa utan rendszeresen tisztit-
sa meg puha ruhaval a toltottség-érzékeloket
[10-1] és ellendrizze, hogy nem karosodtak-e.

10 Tartozékok

A tartozékok és sz(rdk rendelési szama a Festool
kataldgusaban vagy az interneten a www.fes-
tool.com oldalon talalhaté meg.

10.1 Modulok

Az elszivomobil bévitéséhez a tartozékprogramban
az alabbi modulok allnak rendelkezésre, melyeket
a modulcsatlakozo helyre [1-3] felhatalmazott ve-
voszolgalati javitomihely épithet be:

s(ritett leveg6s modul,

allando6 dramellatasu csatlakozomodul,
csatlakozémodul bekapcsoldoautomatikaval (a
GB 110V valtozathoz nem all rendelkezésre),
EAA-hoz valé modul, a EAA bekapcsoldautomati-
ka EAA-val vald hasznalatara.

A modulokrdl tovabbi informaciokat a www.fes-
tool.com internetcimen kaphat.



@ CT™M
11 Kornyezet
A késziiléket ne tegye a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziilékeket, tar-
tozékokat és a csomagolast kornye-
zetkiméld Ujrahasznositasra. Tartsa
be az érvényes hazai eldirasokat.
Csak EU: A 2002/96/EG Eurdpai Irdnyelv szerint a
hasznalt elektromos szerszamokat kilon kell gydj-
teni, és at kell adni kornyezetkimélé Ujrahasznosi-
tasra.

Informaciok a REACh-rol:www.festool.com/reach

12 EU megfeleloségi nyilatkozat
Gyartasi szam

495865, 495866, 495870,

496948

496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992

495867, 495868, 495871,
496949

496546, 496547, 496548,

Elszivomobil
CTM 26 E

CTM 26 EAC

CTM36 E

CTM 36 EAC, CTM 36 E

AC-LHS 496551, 497069, 497073,

497072, 497076, 497070
CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950
CTM 36 ELEAC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 E AC 498021, 498022

Elszivomobil

CTM 48 E LE AC
CE-jelolés éve:

CTM 26 E, CTM 36 E,
CTM 36 E LE

CTM 26 E AC, CTM 36 E
AC, CTM 36 E LE AC,
CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011
CTM 48 E AC, CTM 48 E
LEAC

Kizarolagos felelésséglink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termék az alabbi irdnyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozd
kovetelményének megfelel:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Gyartasi szam
498023

2009

2010

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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