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Originala lietosanas pamaciba Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietoSa-
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E Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!
2 Drosibas noradijumi

/\ Bridinajums! lIzlasiet pilnigi visus drosibas noteikumus un noradijumus.Bridi-

najumu un noradijumu neievérosana var izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/vai

smagas traumas.

Saglabajiet visus drosibas noradijumus un pamacibas turpmakai izmantosanai.

- So ierici berni, vecaki par 8 gadiem un cilvéki ar samazinatam fiziskam, sensoris-
kajam vai garigajam spéjam, vai pieredzes un zinasanu trakumu var lietot tikai citu
cilveku uzraudziba vai péc apmacibas veiksanas, un ja vini ir sapratusi iespéjamos
riskus.Beérni nedrikst spéléties ar ierici. Tirisanu un lietotaja veiktu apkopi ne-
drikst veikt berni, iznemot, ja tas notiek kada cita cilveka uzraudziba.
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- Bridinajums! lericé var atrasties kaitigi putekli. Apkopi, iztukSosanu, filtra nomainu
drikst veikt tikai pilnvarots specialists ar piemérotu aizsargaprikojumu.

- Lietojiet ierici tikai ar uzstaditu filtracijas sistemul!

- lzmantojiet tikai ar piemérotu aizsargaprikojumu!

- Tikai ja pécvizualas parbaudes ierice darbojas, tad stradajiet ar ierici sausa vide péc
veiktas instruktazas!

& Nosdcot puteklus, kas parsniedz robezvertibu, vai ja ir ievérojams ozola vai
dizskabarza koksnes puteklu apjoms, veiciet tikai viena vieniga puteklu avota
(elektroinstrumenta vai pneimatiskas ierices) nostksanu.

- Spradzienbistamiba un ugunsgreka bistamiba!Neuzsuciet: dzirksteles vai karstus
puteklus; degosus vai spragstosus materialus (piem., magniju, aluminiju, benzinu,
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atskaiditaju, iznemot koksni); agresivus skidrumus/cietas vielas (piem., skabes,

sarmus, $kidinatajus).

- leverojiet nacionalos drosibas noradijumus, ka art materiala razotaja sniegto infor-

macijul!
- lzmantojiet ierices kontaktligzdu tikai noraditajam mérkim!

- Lai izvairitos no apdraudéjuma, regulari parbaudiet kontaktspraudni un kabeli un
bojajuma gadijuma lieciet to nomaintt pilnvarota klientu apkalposanas dienesta

darbnica.

- Nepaceliet un netransportgjiet ierici, izmantojot celtna aki vai pacelSanas mehanis-

mu!

3 Tehniskie dati

Parnesajamie nosuceji

Patérejama jauda

lerices kontaktligzdas patéréjamas EU
jaudas lielums, maks.: CH DK

GB 240 V/110V
Maks. caurplade (gaiss), turbina
Maks. retinajums, turbina
Filtrésanas virsmas laukums
Siksanas slatene
Tikla savienojuma kabela garums
Skanas spiediena limenis saskana ar EN 60704-2-1 / Neprecizitate K
Aizsardzibas pakape
Tvertnes tilpums CTM 26 E, CTM 26 E AC
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC
lzmeéri GxPxA CTM 26 E, CTM 26 E AC
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

350 - 1200 W

2400 W

1100 W

1800 W/500 W

234 m3/h (3900 [/min)
24000 Pa

6318 cm?

D27 mmx3,5m
7,5m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

26|

361

481

630x365%540 mm
630x365%596 mm
740 x 406 x 1005 mm

Svars CTM 26 E 13,9 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg
4 lerices elementi [1-3] Modulu pieslégvieta (saspiesta gaisa

[1-1]1  Vitnots aizbaznis
[1-2] lesUkSanas atvere

modulis CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC,
CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

[1-4] lericu pievienoSanas kontaktligzda

[1-5]1 Sldtenes glabasanas nodalijums
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[1-6] Rokturis

[1-71  SysDoc

[1-8] Automatiskas attirisanas sistema (tikai
varianti ar AutoClean)

[1-9]1 Slitenes diametra iestatianas slédzis

[1-10] Sidksanas jaudas regulators

[1-11]1 lerices slédzis

[1-12] Fiksators

[1-13] Atkritumu tvertne

[1-15] Bremze

5 LietoSana atbilstoSi noteikumiem

Parneésajamais nosucejs ir paredzéts
- puteklu lidz 0,1 mg/m? atbilstosi puteklu klasei

'"M’, turklat art koksnes un lakojuma puteklu uz-
stksanai un nostksanai,

- Udens uzsuksanai,

- paaugstinatai slodzei rupnieciskas lietosanas
gadijuma,
atbilstosi IEC/EN 60335-2-69.

Par lietosanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

6 Ekspluatacijas saksana

NN

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks

» levérojiet informaciju uz datu plaksnites.
» leverojiet attiecigas valsts Tpatnibas.

BRIDINAJUMS

6.1 Sagatavosana darbam pirms pirmas lie-
tosanas reizes

» Atveriet aizdares skavas [2-2] un nonemeit ieri-
ces augsdalu [2-1].

» Iznemiet piederumus no atkritumu tvertnes [2-
3] un iepakojuma.

» Atkritumu tvertné ievietojiet filtra maisu vai uti-
lizacijas maisu (sk. 7.7 un 7.8 nodalul).

» Uzstadiet augsdalul2-11  un
fiksatorus [2-2].

» Uzstadiet parnésajama nosuceja aizmugure ka-
bela uztisanas mehanismu (sk. [3]. att.).

» Pievienojiet iericei stikSanas sluteni.

6.2 leslégsana/izslégsana

» levietojiet tikla kabela kontaktspraudni ar ze-
meéjuma aizsargvadu aprikota kontaktligzda.

aizveriet

A

Risks git traumas, nejausi ieslédzoties instru-

mentiem

» Pirms parsléga pagriesanas pozicija "“AUTO" vai
“MAN", japarliecinas, vai pievienotais instru-
ments ir izslégts.

BRIDINAJUMS

Sledzi [1-11] izmanto ka ieslégsanas un izslégsa-
nas sledzi.

Sledza pozicija “0”

lericu pievienosanas kontaktligzda [1-4] nav sprie-
guma, parnésajamais nosucejs ir izslegts.

Sledza pozicija “MAN”

lericu pievienoSanas kontaktligzda [1-4] ir sprie-
gums, parnésajamais nosuceéjs iesledzas.

Sledza pozicija “Auto”

lericu pievieno$anas kontaktligzda [1-4] ir sprie-

gums, parnésajamais nosucéjs ieslédzas vienlai-
kus ar pievienotas ierices ieslégsanu.

7 lestatijumi
7.1 §Lﬁtenes diametra iestatiSana
» Pagrieziet Slatenes diametra iestatiSanas

slédzi [1-9] pievienotas Slatenes diametram at-
bilstosa pozicija.

® Saditiek nodrosinata pareiza nosiik$anas $late-
NE esos$as gaisa plismas atruma mérisana (sk.
7.9 nodalu).

7.2 Elektroinstrumenta pievienosana

AV

Traumu risks

» leverojiet maksimalo piesléguma vértibu iericu
pievienosanas kontaktligzda (sk. nodalu "Teh-
niskie dati").

» Izsledziet elektroinstrumentu.

BRIDINAJUMS

» Pievienojiet elektroinstrumentu pie iericu pie-
vienoSanas kontaktligzdas [1-4].

7.3 Pneimatiska instrumenta pievienosana

/N

Traumu risks
» Izsledziet pneimatisko ierici.

BRIDINAJUMS



Automatiskas ieslégsanas sistéma pneimatiska-
jamiericem (CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC,CTM 48
E LE, CTM 48 E LE AC vai piederumiem)

ar pneimatisko moduli modula ligzda [1-3]

leteikums:

- Apgades iekartas VE (495886) uzstadisana: sa-
spiestais gaiss izfiltréts un ieellots

- IAS sistémas izmantosSana ar IAS savienotajdeta-

lu (454757), kas paredzéta Festool pneimatiskai
lericei

Prieksnoteikums: ierices darba spiediens 6 bari!

7.4 Siiksanas jaudas regulésana
» ar grozamu rokturi [1-10].

7.5 Bremzes ieslégsana

NolaiZot melno bremzes sviru [1-15], tiek novérsta
parnésajama nosicéja riposana. Lai to izdaritu, ne-
daudz paceliet parnésajama nosicéja priekSdalu
un nospiediet melno bremzes sviru uz leju, lidz ta
fikséjas. Lai atlaistu bremzi, nospiediet zalo sviru
[1-14].

7.6 Termoaizsardziba

Lai parnésajamo noslicéju aizsargatu no parkarsa-
nas, sasniedzot kritisku temperaturu, termoaizsar-
dzibas sistéma izslédz nosucéju.

» lIzsledziet parnésajamo nosucéju, laujiet tam
atdzist aptuveni 5 mindtes un ieslédziet.

® leslegt nav iespéjams: sazinieties ar Festool
servisa darbnicu.

7.7 Filtra maisa nomaina (SC FIS-CT 26/36/
48)

Filtra maisa iznemsana [4]

» Atveriet aizdares skavas [2-2] un nonemeit ieri-
ces augsdalu [2-1].

» Iznemiet filtra maisu.

7.9 Caurpludes uzraudzibas sistema
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» Utilizejiet lietoto filtra maisu saskana ar spéka
esosajiem noteikumiem.

» Iztiriet atkritumu tvertni [2-3].

Filtra maisa ievietosana [5]

» levietojiet jaunu filtra maisu (SC FIS-CT 26/36/
48) (sk. [5]. att.). Svariga informacija! Filtra
maisa uzmavu uzspiediet stingri iepludes savie-
nojuma elementam.

» Uzstadiet  augsdalul[2-11  un
fiksatorus [2-2].

@ Pievérsiet uzmanibu tam, lai filtra maiss nebGtu
iespiests starp augsdalu un apaksdalu.

7.8 Utilizacijas maisa nomaina

aizveriet

Uztilizacijas maisa iznemsana [6]

» Nosuksanas atveri aizveriet [1-2] ar vitnoto aiz-
bazni [1-11.

» Atveriet aizdares skavas [2-2] un nonemeit ieri-
ces augsdalu [2-1].

» Nosledziet utilizacijas maisu.

» Iznemiet utilizacijas maisu.

» Utilizejiet lietoto utilizacijas maisu saskana ar
speka esosajiem noteikumiem.

» lIztiriet atkritumu tvertni [2-3].

Utilizacijas maisa ievieto$ana [7]

» Jaunu utilizacijas maisu (ENS-CT26/36/48) ie-
vietojiet tvertnes iepludes Tscaurulé un nofikse-
jiet.

Svarigi: Utilizacijas maisa sanu atverém jaatro-
das atkritumu tvertne. Uzmaniet, lai aizbidnis
nofiksétos.

» Parlieciet utilizacijas maisu pari tvertnes malai.

/_\ Uzmaniet, lai kontakti [10-2] batu brivi.

» Uzstadiet  augSdalul[2-11  un  aizveriet

fiksatorus [2-2].

Ja gaisa plismas atrums siksanas slatené klist mazaks par 20 m/s, droSibas apsvérumu dél atskan bri-

dinajuma skanas signals.

lespejamie celoni

Novérsana

Suksanas jaudas regulators [1-10] ir pagriezts
parak mazas vertibas pozicija.

Pagrieziet sikSanas jaudas regulatoru uz lielakai vér-
tibai atbilstosu poziciju (sk. 7.4 nodalu).

Grozamais rokturis [1-9]1 nav pagriezts pievieno-
tas Slutenes diametram atbilstosa pozicija.

lestatiet pareizu SlGtenes diametru (sk. 7.1 nodalu).

Stksanas slUtene ir aizséréjusi vai salocita

Noversiet aizséréjumu vai locijuma vietu.

Filtra maiss ir pilns.

levietojiet jaunu filtra maisu (sk. 7.7 nodalu].

Galvenais filtrs ir piesarnots.

Nomainiet galveno filtru (sk. 9.1 nodalul.

TIKAI AUTOClean: attiriet galveno filtru (sk. 8.2
nodalu).
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lespejamie celoni

Novérsana

Elektroniskas kontroles sistémas darbibas
atteice.

Lieciet bojajumu novérst Festool klientu apkalposa-
nas dienesta darbnica.

Skidruma uzsitksana.

Tas neietekmé darbibas drosibu, nav javeic nekadas
darbibas.

8 Darbs ar iekartu
8.1 Lietosana

':v':Lﬁtenes glabasanas nodalijums. Péc darba pa-
beigSanas stksanas SlTteni var ievadit pa atveri [8-
31 un novietot Sltenes glabasanas nodalijuma. Pa
atveri [8-2] var ievadit tikla savienojuma kabeli un
art novietot slatenes glabasanas nodalijuma.

Systainer nodalijums SysDoc. |zmantojot abus

aizbidnus [8-1], glabasanas nodalijuma var pie-

stiprinat piederumu glabasanas kasti Systainer.

8.2 AUTOClean - galvena filtra attirisana (ti-
kai variantiem ar AutoClean)

& Tikai kopa ar utilizacijas maisinu (puteklu
klases ‘M’ prasibu izpilde). Nav paredzéts
slapjai stksanai!

Automatiska attirisana

Ar grozamo rokturi [1-8] iestatiet frekvenci.

Manuala attirisana

lerices sledzi [1-11] pagrieziet uz simbolu AC.
Manuala pilniga attirisana

» Ar plaukstu vai aizvara aizbidni CT-VS (497926)

2 sekundes noslédziet sprauslas vai Slutenes
atveri.

» lerices slédzi [1-11] pagrieziet uz simbolu AC.

8.3 Ipatnibas CTM 36 E AC- LHS

Lai parnésajamo nosucéju izmantotu kopa ar PLA-
NEX:

» Izmantojiet pret parlocijumu izturigu iestksa-
nas slateni D 36 mm x 3,5 m-AS.

» lzmantojiet Tpasu iestksanas uzmavu, lai pie-
vienotu PLANEX.

» levietojiet aizvara aizbidni CT-VS starp iestksa-
nas atveri [1-2] un iestksanas slateni.

Uzstadiet darbarika turétaju.
» lIzmantojiet tikai ar utilizacijas maisinu!

v

8.4 Sausu vielu uzsuksana

AN

Veselibai kaitigi putekli

Elposanas celu bojajumi

» Nosucot veselibai kaitigas vielas, lietojiet filtra
maisu vai utilizacijas maisu!

» Lietojiet ierici tikai ar darbiba esoSu caurplides
uzraudzibas sistému.

@®| uzmaniBU

Nosiksanas laika pieversiet uzmanibu darbiba
esoso elektroinstrumentu raditajiem putekliem.
Jaizplustosais gaiss tiek izvadits atpakal telpa, Saja
telpa jabdt nodrosinatam pietiekamam gaisa ap-
mainas daudzumam L. Lai ievérotu nepiecieSamas
limitejosas vertibas, telpa atpakal izvaditas plus-
mas apjoms nedrikst parsniegt 50% svaiga gaisa
plismas apjoma (telpas tilpums Vg x gaisa apmai-
nas daudzums Lyy). Papildus ievérojiet regiona spé-
ka esosSos noteikumus.

Pieversiet uzmanibu: mitrs galvenais filtrs atrak
aizsére, uzslUcot sausas vielas. Si iemesla dél
pirms puteklu uzstksanas galvenais filtrs ir vai nu
jaizzave, vai janomaina pret sausu filtru.
8.5 Slapju vielu/skidrumu iesiikSana
Q lznemiet filtra vai utilizacijas maisinul!
leteikums: izmantojiet Tpasu slapjo filtru

(NF-CT).

Péc maksimala piepildes augstuma sasniegSanas
nosiksana tiek automatiski partraukta.

Péc slapjas siksanas, lieciet izzavet galveno filtru!

AN

Putu un skidrumu izplisana
» Nekavéjoties izslédziet un iztuksojiet ierici.

UZMANIBU

8.6 Pec darba

» Tikai varianti ar AutoClean: automatiski vai
manuali attiriet galveno filtru (sk. 8.2 nodalu).

» lzsledziet parnésajamo nosuceju un atvienojiet
tikla spraudni.
» Uztiniet tikla savienoSanas vadu.



» lztukSojiet netirumu tvertni.

» Nosiksanas atveri aizveriet [1-2] ar vitnoto aiz-
bazni [1-11.

NG

Veselibai kaitigi putekli

Elposanas celu bojajumi

» Pirms parnésajama nosiicéja iznesanas no neti-
ras zonas notiriet parnésajamo nosucéju un vi-
sus piederumus, tos rapigi nosucot un noslaukot
(no iekSpuses un no arpuses).

UZMANIBU

» Dalam, ko nevar pilniba notirit, transportésanas
laika ir jabat hermeétiski noslegtam plastmasas
maisa.

» Lietojiet respiratoru!

C So ierici uzglabajiet tikai iekstelpas.

» Novietojiet parnésajamo nosucéju sausa telpa,
kur tas ir pasargats no neatlautas lietosanas.

9 Apkope un kopsana

NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsSanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

www.festool.com/Service
lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasatijuma Nr. noradits:
www.festool.com/Service

Ja lietoSanas pamaciba nav noradits
citadi, bojatas aizsargierices un deta-
las ir profesionali jaremonté vai janomaina pilnva-
rota specializéta darbnica.

leverojiet Sadus noradijumus:

- Vismaz vienu reizi gada razotajam vai instruétajai
personai ir javeic ierices tehniska parbaude (pie-
méram, japarbauda, vai filtram nav radusies bo-
jajumi, ierices hermeétiskums un kontroliericu
darbiba).
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~ Ko nav iesp&jams iztirit, ir jautilizé. Sim noldkam
izmantojiet necaurlaidigus maisinus. leverojiet
speka esosos utilizacijas nosacijumus!

- lerices lietotajam, veicot apkopi, ierice ir jaizjauc,
jaiztira un jaapkopj, cik daudz to iespéjams izda-
rit, neapdraudot apkopes personalu un citas per-
sonas. Piemeéroti piesardzibas pasakumi paredz
degazaciju pirms izjauksanas, ieprieks nodrosi-
natu piespiedu izpludes ventilaciju ar filtraciju
vieta, kur notiek ierices izjauksana, apkopes zo-
nas tiriSanu un piemérotu individualo aizsardzi-
bas lidzeklu lietosanu.

9.1 Galvena filtra nomaina
Noradijums:

Dzineja bojajumi

» Nekada gadijuma nelietojiet ierici, ja tai Ir iz-
nemts galvenais filtrs, jo sadi var tikt sabojats
motors.

» Atveriet aizdares skavas [2-2] un nonemeit ieri-
ces augsdalu [2-1].

» Pagrieziet ierices augsdalu ta, lai galvenais
filtrs batu vérsts uz augsu ([9]att.).

» Parvietojiet sviru [9-3]1 un nonemiet turétaju [9-
2].

» Iznemiet lietoto galveno filtru [9-1] un nomai-
niet to pret jaunu filtru.

» Utilizejiet lietoto galveno filtru saskana ar spéka
esoSajiem noteikumiem.

» levietojiet turétaju [9-2] un parvietojiet sviru [9-
3], lidz ta fiksgjas.

» Uzstadiet  augsdalu[2-11  un  aizveriet
fiksatorus [2-2].
9.2 Atkritumu tvertnes iztukSosana

Péec ierices augsdalas nonemsanas var iztukSot at-

kritumu tvertni [2-3].

» Péc skidrumu uzsiksanas regulari notiriet pie-
pildes sensorus [10-1] ar mitru dranu un par-
baudiet, vai tiem nav radusies bojajumi.

10 Piederumi

Pasutijuma numurus piederumiem un filtriem at-
radisiet jusu Festool kataloga vai interneta
“www.festool.com”.

10.1 Moduli

Lai papildinatu parnésajama nosucéja aprikojumu,
ir pieejami Sadi moduli, kurus, vérsoties pilnvarota
klientu apkalposanas dienesta darbnica, var iebd-
vét modulu pieslégvieta [1-3]:
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- pneimatiskais modulis;

- kontaktligzdu modulis ar pastavigu stravas pa-
devi:
- kontaktligzdu modulis ar automatiskas ieslégsa-

nas sistému (nav paredzéts Lielbritanijas (GB])
110 V modelim];

- iekaramas energijas padeves/nosiiksanas savie-
nojumu iekartas (EAA) modulis, kas paredzéts,
lai izmantotu iekartas EAA automatiskas ieslég-
Sanas sistému.

Papildinformaciju par moduliem sk. interneta viet-
né “www.festool.com”.

11 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. leverojiet speka
esoSos nacionalos noteikumus.
Tikai ES dalibvalstis: saskana ar Eiropas Kopienas
direktivas 2002/96/EK prasibam nolietotas elektro-
ierices jasavac atseviski un janodod atkartotai par-
stradei videi nekaitiga veida.
Informacija par kimisko vielu regulu "REA-
Ch":www.festool.com/reach

12 ES konformitates deklaracija

Parnesajamais nosi- Serijas nr.

céjs

CTM 26 E 495865, 495866, 495870,
496948

CTM 26 EAC 496313, 496544, 496545,

496550, 497990, 497991,

497992

CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 EAC, CTM 36 E
AC-LHS

496546, 496547, 496548,
496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070

Parnésajamais nosu- Serijas nr.

céjs

CTM 36 ELE 495869, 496947, 496950
CTM 36 E LEAC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM48ELE 498008
CTM 48 EAC 498021, 498022
CTM48E LEAC 498023
CE markejuma gads:

CTM 26 E,CTM 36 E, 2009
CTM 36 E LE

CTM 26 EAC, CTM 36 E 2010
AC, CTM 36 E LE AC,

CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011

CTM 48 EAC,CTM 48 E

LEAC

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

.a' Qr, /ua!nw UM—Q—'

Dr. Martin Zimmer

|zpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

19.12.2012
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Originali naudojimo instrukcija Simboliai
T Simboliai oo 9 Ispéjimas apie bendro pobudzio pavojus
2 5augos NUrodyMal ...c.ceeveereeenieeanieennnes 9
3 Techniniai dUuomenys .........cccccoovvuen.n. 10 Ispejimas apie elektros smugio pavojy
4 Jrenginio elementai....cccccccevieeiiiieninnne 10 Skaityti instrukeiia / nurodymus!
5 Naudojimas pagal paskirtj.......ccccee.... "
6 Eksploatavimo pradZia........cccceveuenen. 11 Uzsideti respiratoriy!
7 Nustatymai.......cccooeveeeieiiiiieceeceee 1M a
8 Darbas.....cccciiiiiii 13 Ispéjimas! renginyje gali bati sveikatai
9 Techniné priezilra ir aptarnavimas..... 14 pavojingu dulkiu!
10 Rel.kmenys ............................................ 14 Nusidevejusia magina ir jos reikmenis, o
11 Apllnka ................................................. 15 taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
12 EB atitikties deklaracija.......ccccceevueene. 15 dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-

mo instrukcijoje.

2 Saugos nurodymai

/\ Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Klaidos lai-

kantis Siu ispéjanciuju nurodymu ir instrukciju gali tapti elektros smigio, gaisro ir/

arba sunkiu suzalojimu priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad veliau galétumeéte juos pa-

sizitreéti.

- Vyresniems kaip 8 metu vaikams, taip pat asmenims su mazesnémis fizinémis, ju-
timinémis ar psichinémis galimybémis arba neturintiems patirties ir ziniu Siuo prie-
taisu leidziama naudotis tik esant atitinkamai priezidrai arba instruktavus deél
saugaus prietaiso naudojimo ir jsitikinus, kad jie supranta galimus pavojus. No
more fuzzy matches. Vaikams neleisti zaisti su Siuo prietaisu. Prietaiso valymo ir
techninés prieziuros darbu nepatikeéti vykdyti vaikams be atitinkamos suaugusiuju
prieziuros.

MIES A\ CTOM

- Ispéjimas: jrenginyje gali buti sveikatai kenksmingu dulkiu. Vykdyti technine prie-
zilra, istustinti, keisti filtra leidziama tik jgaliotiems specialistams, naudojantiems
tinkamas apsaugos priemones.

- Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo sistema!

- Naudoti tik su atitinkamomis apsaugos priemonémis!

- Dirbti tik kai irenginys atrodo nepriekaistingos biklés, sausoje aplinkoje, isklausius
instruktaza!

Nusiurbiant dulkes, kuriu didziausia koncentracija darbo vietoje virsija ribine
reikSme, arba esant dideliam azuolo ar buko medienos dulkiu kiekiui, dulkes nu-
siurbti tik nuo vieno Saltinio (elektrinio arba pneumatinio irankio).
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- Sprogimo ir gaisro pavojus! Nesiurbti: kibirksciu arba karstu dulkiu, degiu arba
sprogiu medziagu (pvz., magnio, aliuminio, benzino, skiedikliu, iSskyrus mediena),
agresyviu skysciu / kietu medZziagu (pvz., riigsciu, Sarmu, tirpikliu).

- Laikytis nacionaliniu saugos instrukciju ir medziagy gamintojo nurodymu!

- Ant jrenginio esant] elektros lizda naudoti tik nurodytam tikslui!

- Siekiant iSvengti pavoju, batina reguliariai tikrinti elektros maitinimo kabelio ir kis-
tuko bukle; pazeistus komponentus jgaliotame techniniame centre nedelsiant pa-

keisti naujais.

- Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar kélimo priemonémis!

3 Techniniai duomenys

Mobilus dulkiu siurbliai
Vartojamoji galia

Irankiu elektros lizdo maksimali
apkrova

Maks. turbinos trinis oro srautas

EU
CH, DK
GB240V/110V

350 - 1200 W
2400 W
1100 W

1800 W/ 500 W

234 m?3/h (3900 l/min)

Maks. turbinos sukuriamas vakuumas 24000 Pa
Filtro pavirSiaus plotas 6318 cm?
Siurbimo zZarna D 27 mm x 3,5 m-AS
Elektros maitinimo kabelio ilgis 7,5m
Garso slégio lygis pagal EN 60704-2-1/ Paklaida K 71 dB(A)/3dB
Apsaugos laipsnis IP X4
Rezervuaro talpa CTM 26 E, CTM 26 E AC 261
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 361

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 481

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

Matmenys | x P x A CTM 26 E, CTM 26 E AC
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

Svoris CTM 26 E 13,9 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg
4 Irenginio elementai [1-4] Prietaisu elektros lizdas
[1-11 Kamételis [1-5]1 Zarnos déklas
[1-2] |siurbimo anga [1-6] Rankena
[1-31 Modulio montavimo vieta (suslégto oro [1-71 SysDoc
modulis modeliuose CTM36 ELE, CTM36  [1-8]  Automatinis valymas (tik variantams su
ELEAC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC) AutoClean)



[1-9]

[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[1-15]

Zarnos skersmens nustatymo rankenélé
Siurbimo jégos reguliavimo rankenélé
Irenginio jungiklis

UZrakto apkaba

Siuksliu rezervuaras

Stabdys

5 Naudojimas pagal paskirti

Mobilusis dulkiu siurblys tinka

- dulkéms iki 0,1 mg/m3, atitinkanc¢ioms ‘"M’ dulkiu
klase, tarp ju ir medienos bei laky / dazy dul-
kéms, susiurbti ir nusiurbti,

- vandeniui susiurbti,
- didesnei apkrovai, naudojant profesionaliai,
pagal IEC/EN 60335-2-69.

Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradzia

NN

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Laikytis firmineje duomenu lenteléje nurodytu
reikSmiu.

» Atkreipti démesj j Saliu specifika.

ISPEJIMAS

6.1 Pirmasis paleidimas

» Atidaryti uzraktu apkabas [2-2] ir nuimti jrengi-
nio virsutine dalj [2-1].

» Reikmenis isimkite i$ Siuksliu rezervuaro [2-3]
ir i pakuotés!

» | SiuksSliy rezervuara idekite filtro maiseli arba
utilizavimo mais$a (zr. skyrius 7.7 ir 7.8).

» Uzdékite virsutine dalj [2-1] ir uzdarykite uzrak-
to apkabas [2-2].

» Ant mobiliojo dulkiy siurblio uzpakalinés siene-
lés pritvirtinkite rite kabeliui suvynioti (Zr.
[31pav.).

» Prie jrenginio prijunkite siurbimo zarna.

6.2 ljungimas/isjungimas

» Maitinimo kabelio kistuka jkisti j jzeminta elek-
tros lizda.

CT™M @
ISPEJIMAS

A

Yra suzalojimo pavojus dél nekontroliuojamai pa-

leidziamu irankiu

» Pries pasukant jungiklj j padétj ,AUTO" arba
.MAN" kontroliuoti, kad prijungtas jrankis batu
iSjungtas.

Sis jungiklis [1-11] naudojamas jjungimui/isjungi-
mui.

Jungiklio padétis ,,0“

Prietaisy elektros lizde [1-4] itampos néra, mobi-
lusis dulkiy siurblys yra iSjungtas.

Jungiklio padétis ,,MAN“

Prietaisy elektros lizde [1-4] yra itampa, mobilusis
dulkiu siurblys isijungia.

Jungiklio padétis ,,AUTO"

Prietaisy elektros lizde [1-4] yra jtampa, mobilusis
dulkiu siurblys jsijungs tada, kai bus jjungiamas
prie lizdo prijungtasis jrankis.

7 Nustatymai
71 Zarnos skersmens nustatymas
» Zarnos skersmens nustatymo rankenéle [1-9]

perjunkite j padétj, atitinkancia prijungtos Zar-
nos skersmeni.
@® Tai uztikrins tinkama oro srauto greicio siurbi-
mo Zarnoje matavima (zr. skyriu 7.9).
7.2 Elektrinio irankio prijungimas
IN N
Suzalojimo pavojus
» Atkreipti déemesj j elektros lizdo, skirto jrankiui
prijungti, maksimalia leisting srove (Zr. skyriu
.Techniniai duomenys”).
» Elektrinj jrank; iSjungti.

ISPEJIMAS

» Elektrinj irankj prijungti prie prietaisy elektros
lizdo [1-4].

7.3 Pneumatinio jrankio prijungimas

/N

Suzalojimo pavojus
» Pneumatinj jrankj isjungti.

ISPEJIMAS

11
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ljungimo automatika naudojant pneumatinius
jrankius (CTM 36 ELE, CTM 36 E LE AC,CTM 48 E
LE, CTM 48 E LE AC arba reikmenys)

su suslegto oro moduliu moduliu montavimo vieto-
je [1-3]
Rekomendacijos:

- sumontuoti maitinimo mazga VE (495886):
susléegtas oras bus filtruojamas ir alyvuojamas

- naudoti |IAS sistema su IAS prijungimo antgaliu
(454757) ,Festool” pneumatiniams jrankiams

Salyga: jrankio darbinis slégis 6 bar!

7.4 Siurbimo jégos reguliavimas

» sukamaja rankenéle [1-10].

7.5 Stabdzio ijungimas

Pakeliant juoda stabdzio rankenéle [1-15], mobilu-

sis dulkiy siurblys apsaugomas nuo riedéjimo. Tai

atliekama, lengvai kilstelint mobiliojo dulkiu siur-

blio priekine dalj ir spaudziant juoda stabdzio ran-

kenéle zemyn, kol uzsifiksuos. Stabdziui atlaisvinti

reikia spausti Zaliag rankenéle [1-14].

7.6 Siluminé apsauga

Kad apsaugotu nuo perkaitimo, Siluminé apsauga

iSjungia mobiluji dulkiy siurblj pries jam pasiekiant

kritine temperatira.

» Mobilyji dulkiu siurblj isjungti ir leisti mazdaug
5 minutes atvésti, jjungti.

® Jeigu nejsijungia, susisiekti su ,,Festool” techni-
niu centru.

7.7 Filtro maiSelio keitimas (SC FIS-CT 26/

36/48)

Filtro maiSelio iSémimas [4]

» Atidaryti uzrakty apkabas [2-2] ir nuimti jrengi-
nio virsutine dalj [2-1].

» ISimkite filtro maisel;.

7.9 Turinio oro srauto kontrolée

» Panaudota filtro maiselj utilizuokite vadovauda-
miesi galiojanciais jstatymais.

» ISvalykite Siuksliy rezervuara [2-3].

Filtro maiselio idéjimas [5]

» |dekite nauja filtro maiselj (SC FIS-CT 26/36/48)
([4]pav.). Svarbu: filtro maiselio mova reikia sti-
priai prispausti prie jleidimo jungties.

» Uzdeékite virsutine dalj [2-1] ir uzdarykite uzrak-
to apkabas [2-2].

® Atkreipkite démesij, kad filtro maiselis nebdty
suspaustas tarp virsutinés ir apatinés dalies.

7.8 Utilizavimo maiso keitimas

Utilizavimo maisSo iSémimas [6]

» Isiurbimo anga uzdarykite [1-2] kamsteliu [1-
11.

» Atidaryti uzrakty apkabas [2-2] ir nuimti jrengi-
nio virsutine dalj [2-1].

» Uzdarykite utilizavimo maisa.

» Utilizavimo maisa iSimkite.

» Panaudota utilizavimo maisa utilizuokite vado-
vaudamiesi galiojanciais jstatymais.

» ISvalykite Siuksliu rezervuara [2-3].

Utilizavimo maiso idéjimas [7]

» Nauja utilizavimo maisa (ENS-CT26/36/48) jdé-
kite j rezervuaro jleidimo atvamzdj ir uzfiksuoki-
te.

Svarbu: Soninés utilizavimo maiSo angos turi
bati Siuksliy rezervuaro viduje. Atkreipkite dé-
mesj, kad sklastis uzsifiksuotu.

» Utilizavimo maiSa padékite ant rezervuaro
briaunos.

Atkreipkite démesj, kad kontaktai [10-2] turi
likti neuzdengti.

» UZdeékite virsutine dalj [2-1]ir uZzdarykite uzrak-
to apkabas [2-2].

Jeigu oro greitis siurbimo Zarnoje yra mazesnis kaip 20 m/s, saugos sumetimais pasigirsta garsinis jspé-

Jamasis signalas.

Galimos priezastys

Sutrikimo salinimas

Siurbimo jégos reguliavimo rankenéle [1-10]
nustatyta per maza reiksSmé.

Siurbimo jegos reguliavimo rankenéle nustatyti
didesne reiksme (zr. skyriy 7.4).

Sukamosios rankenélés [1-9] nustatymas neati-
tinka prijungtos zarnos skersmens.

Nustatyti tinkama zarnos skersmenj (zr. skyriu 7.1).

Uzsikimsusi arba sulenkta siurbimo zarna.

Pasalinti kamstj arba sulenkima.

Prisipildé filtro maiselis.

Jdéti nauja filtro maiselj (Zr. skyriu 7.7).

UZterstas pagrindinis filtras.

Pakeisti pagrindinj filtra (Zr. skyriu 9.1).

TIK AUTOClean: pagrindinj filtra iSvalyti (Zr. skyriu
8.2).
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Galimos priezastys

Sutrikimo salinimas

Kontrolinés elektronikos sutrikimas.

Kreiptis i ..Festool” techninés prieZilros dirbtuves.

Vyksta slapiu atlieky siurbimas.

Tai neblogina eksploatacinio patikimumo, todél nieko
daryti nereikia.

8 Darbas

8.1 Naudojimas

Zarnos déklas. Baigus darba, siurbimo zarna gali-

ma prakisti pro anga [8-3] ir padéti Zarnos dékle.

Elektros maitinimo kabelj galima prakisti pro anga

[8-2] ir taip pat padéti Zarnos dékle.

Systainerio aikstelé SysDock. Sioje aiksteléje gali-

ma padeéti Systainerj ir ji pritvirtinti dviem sklas-

Ciais [8-1].

8.2 AUTOClean - pagrindinio filtro valymas
(tik variantams su AutoClean)

& Tik kartu su utilizavimo maisu (skirtu "M’

dulkiy klasei). Nenaudoti Slapiam siurbimui!
Automatinis valymas
DaZznj nustatyti sukamaja rankenéle [1-8].

Valymas rankiniu budu
Jungiklj [1-11] nustatyti ties simboliu AC.

Visiskas isvalymas rankiniu bidu

» Delnu arba uzdarymo sklende CT-VS (497926)
mazdaug 2 sekundéms uzdaryti antgalio arba
siurbimo zarnos anga.

» Jungikli [1-11] nustatyti ties simboliu AC.
8.3 Varianto 36 E AC-LHS CTM ypatybeés

Norint mobilyji dulkiu siurblj naudoti kartu su PLA-
NEX:

» Naudoti atsparia lankstymui siurbimo Zarna D
36 mm x 3,5 m-AS.

» Naudoti specialia siurbimo mova PLANEX pri-
jungimui.

» Tarp jsiurbimo angos [1-2] ir siurbimo Zarnos
idéti uzdarymo sklende CT-VS.

» Sumontuoti jrankiu laikikl].

» Naudoti tik su utilizavimo maisu!

8.4 Sausu medziagu siurbimas

N O

Sveikatai kenksmingos dulkes
Galimas kvépavimo taku pazeidimas

» Siurbdami pavojingas sveikatai medziagas, nau-
dokite filtro maiselj arba utilizavimo maisa!

» |renginj naudokite tik tada, kai tinkamai funkcio-
nuoja turinio oro srauto kontrole.

ATSARGIAI

Nusiurbdami dulkes nuo veikianciu elektriniy jran-
kiu, atkreipkite démes;j | tokius dalykus:

Jeigu panaudotas oras grazinamas | patalpa, joje
turi blti uztikrinamas pakankamas ventiliacijos in-
tensyvumas L. Norint islaikyti reikalaujamas ribi-
nes reikSmes, grazinamas tdrinis oro srautas turi
sudaryti ne daugiau kaip 50 % Sviezio oro tdrinio
srauto (patalpos tlris Vg x ventiliacijos intensyvu-
mas Ly). Be to, bitina laikytis regioniniy normuy.

Atkreipkite démesj: siurbiant sausas medziagas,
pagrindinis filtras uzsikemsa greiciau tada, kai yra
drégnas. Todél pries siurbiant dulkes pagrindinj fil-
tra reikia iSdZiovinti arba pakeisti sausu.

8.5 Slapiu medZiagu / skysc¢iu siurbimas
& ISimti filtro arba utilizavimo maisa!

Rekomendacija: naudoti specialy slapiy atlieku fil-
tra (NF-CT).

Pasiekus maksimaly pripildyma, siurbimas bus
automatiskai sustabdytas.

Po Slapiu atlieku siurbimo isdZiovinti pagrindinj fil-
tral

/N

IS siurblio verziasi putos ir skystis
» Irenginj nedelsiant iSjungti ir iStustinti.

ATSARGIAI

8.6 Pabaigus darba

» Tik variantams su AutoClean: automatiskai
arba rankiniu badu isvalyti pagrindinj filtra (zr.
skyriu 8.2).

» Mobiluji dulkiu siurblj iSjungti, maitinimo kabe-

lio kistuka istraukti is elektros lizdo.

Suvynioti elektros maitinimo kabeli.

» [Stustinti Siuksliy rezervuara.

Isiurbimo anga uzdarykite [1-2] kamsteliu [1-

11.

v

v
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Sveikatai kenksmingos dulkes

Galimas kvépavimo taku pazeidimas

» Prie$ iSnesdami/iSvezdami i$ uZterstos zonos,
mobilujj dulkiu siurblj ir visus reikmenis nusi-
urbkite ir gerai nusluostykite (i$ vidaus ir i$ iSo-
res).

» Dalis, kuriy visiskai nuvalyti nepavyksta, pries
transportavima reikia sudéti j sandary plastikinj
maisa ir uzristi.

» Dirbdami uzsidékite respiratoriu!

ATSARGIAI

C Sjirenginj laikyti tik vidinese patalpose.

» Mobilyjj dulkiy siurblj pastatyti sausoje patalpo-
Je, kur jis buty apsaugotas nuo nesankcionuoto
naudojimo.

9 Techniné prieziira ir aptarnavi-
mas

NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet iStraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,

kuriu metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros

dirbtuves.
e 4 o p

-g % ‘. vykdomas tik pas gamintoja arba tech-

@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-

miausius adresus rasite internete:

ISPEJIMAS

Techninis aptarnavimas ir remontas

www.festool.com/Service

Naudoti tik originalias ..Festool” atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/Service
Sugede apsauginiai jrenginiai ir dalys
turi bati kvalifikuotai remontuojami

arba keiciami jgaliotose specializuotose dirbtuve-
se, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.

Laikytis Siu nurodymu:

- Bent karta per metus gamintojas arba instruk-
tuotas asmuo turi atlikti jrenginio patikimumo
dulkiy poziariu patikrinima (pvz., apziaréti, ar
nepazeistas filtras, ar jrenginys yra sandarus, ar
veikia kontrolés jranga).

- Tai, ko negalima iSvalyti, turi bati utilizuojama.
Tam naudoti nepralaidzius maisus. Laikytis ga-
liojanciy utilizavimo salygu!

- Kai technine prieziira vykdo pats naudotojas,
jrenginj reikia iSardyti, iSvalyti ir, jei jmanoma, at-
likti techninés priezilros darbus, nesukeliant pa-
vojaus techninés priezitiros personalui ar
kitiems asmenims. Tinkamos atsargumo prie-
moneés: pries ismontuojant nukenksminti, jrengi-
nj iSmontuojant uztikrinti vietine filtruojama
priverstine ventiliacija, valyti techninés prieziu-
ros zona ir naudoti tinkamas asmeninés apsau-
gos priemones.

9.1 Pagrindinio filtro keitimas

Pastaba:

Galimas variklio pazeidimas

» Niekada nesiurbkite, jeigu nejdétas pagrindinis
filtras, nes rizikuojate sugadinti variklj.

» Atidaryti uzrakty apkabas [2-2] ir nuimti jrengi-
nio virsutine dalj [2-1].

» Virsutine siurblio dalj pasukite taip, kad pagrin-
dinis filtras baty nukreiptas aukstyn ([9] pav.).

» Perstumkite svirtele [9-3] ir nuimkite laikiklj
[9-2].

» ISimkite naudota pagrindinj filtra [9-1] ir pa-
keiskite ji nauju.

» Panaudota pagrindinj filtra utilizuokite vado-
vaudamiesi galiojanciais jstatymais.

» |dekite laikiklj [9-2] ir stumkite svirtele [9-3]
tol, kol uzsifiksuos.

» Uzdékite virsutine dalj [2-1]ir uzdarykite uzrak-
to apkabas [2-2].

9.2 Siuksliu rezervuaro iStustinimas

Nuémus virsutine dalj, galima iStustinti Siuksliy re-

zervuara [2-3].

» Po skyscCiu siurbimo minksta Sluoste visada nu-
valykite pripildymo lygio jutiklius [10-11 ir pati-
krinkite, ar jie néra pazeisti.

10 Reikmenys

Reikmeny ir filtry uzsakymo numerius rasite , Fes-
tool” kataloge arba interneto svetainéje adresu
www.festool.com.

10.1 Moduliai

Mobiliojo dulkiu siurblio galimybéms isplésti rei-
kmenu programoje yra toliau nurodyti moduliai,
kuriuos modulio montavimo vietoje [1-3] gali su-
montuoti jgalioty techninés priezilros dirbtuviy
specialistai:



- susléegto oro modulis,
- elektros lizdo su nuolat esancia jtampa modulis,

- elektros lizdo su jjungimo automatika modulis
(GB 110V variantui nenaudojamas),

- modulis kabanc¢iam energijos / nusiurbimo ter-
minalui (EAA), leidZiantis jjungimo automatika
naudoti su EAA.

Daugiau informacijos apie Siuos modulius rasite in-

ternete adresu www.festool.com.

11 Aplinka
Prietaiso nemesti j buitinius Siuksly-
nus! Prietaisus, reikmenis ir pakuote
perduoti antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis
Salyje galiojanciu teisés aktu.
Tik ES valstybéms: vadovaujantis Europos Sajun-
gos direktyva 2002/96/EB, nusidévéje elektriniai
prietaisai turi buti surenkami atskirai ir perduoda-
mi antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos rei-
kalavimus.

Informacija apie REACh:www.festool.com/reach

12 EB atitikties deklaracija

Mobilusis dulkiu siur- Serijos Nr.
blys
CTM 26 E 495865, 495866, 495870,
496948
CTM 26 EAC 496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992
CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E 496546, 496547, 496548,

AC-LHS 496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070
CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950

™ (D

Mobilusis dulkiu siur- Serijos Nr.

blys

CTM 36 ELEAC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM48E LE 498008
CTM 48 EAC 498021, 498022
CTM48E LEAC 498023

CE Zenklinimo metai:

CTM 26 E,CTM 36 E, 2009
CTM 36 E LE

CTM 26 EAC,CTM 36 E 2010
AC, CTM 36 E LE AC,

CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011

CTM 48 E AC, CTM 48 E

LE AC

Prisiimdami visa atsakomybe pareiSkiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvy, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60335-
T, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

.a' Qr, /ua!nw UM—Q—'

Dr. Martin Zimmer

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

19.12.2012
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Originaalkasutusjuhend Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
. . guses.
T SUMDbOLId .., 16
2 OhUtUSNOUE . veeoeeeoeeoeeeoeeeeer) 16 1 Suimbolid
3 Tehnilised andmed........ooovvveeeeeeeiuunnnnn. 17 C Ettevaatust: oht!
4 Seadme 0Sad ..ooovveeieeeieee e, 17
5 Nouetekohane kasutus.........c.ccvevvenn.... 18 & Ettevaatust: elektrilook!
6 Kasu.tusele.:vott ..................................... 18 Juhend, lugege 3bi juhised!
7 Seadistamine .....oooooveeieeeee 18
B T00 et 19
) ) Kandke kaitsemaski!
9 Hooldus ja korrashoid .........ccccecuveinee 20 @
10 Lisatarvikud .....oooveeeeeieiieiieeieeeeee, 21 Ettevaatust! Seade véib sisaldada tervist
11 K?Skkond ............................................. 21 kahjustavat tolmu!
12 EU-vastavusdeklaratsioon .................. 21

Arge visake elektritdoriista olmejaatmete
hulkal!

2 Ohutusnouded

/\ Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnouded ja juhised.Ohutusnouete ja juhiste

eiramine voib pohjustada elektrilddgi, tulekahju ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Vanemad kui 8-aastased lapsed ning inimesed, kelle fuusilised ja vaimsed voimed
on piiratud voi kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja koge-
mused, voivad laadimisseadet kasutada vaid siis, kui nende Ule teostatakse jarele-
valvet voi kui neile on antud juhised seadme ohutu kasitsemise kohta ja kui nad on
kursis seadmest tulenevate ohtudega. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Seadme
puhastamine ja hooldamine ei ole lubatud lastele, kelle ule ei teostata jarelevalvet.

MIES AN\ CE|M

- Hoiatus: seade voib sisaldada tervist kahjustavat tolmu. Hooldamine, tihjendami-
ne, filtrivahetus lubatud vaid volitatud spetsialistil, kes kasutab sobivat kaitsevarus-
tust.

- Kasutage seadet vaid siis, kui filtrisisteem on paigaldatud!
- Tootage seadmega vaid siis, kui on olemas sobiv kaitsevarustus!

- Tootage seadmega vaid siis, kui see on visuaalsel vaatlusel terve, kasutage seadet
kuivas keskkonnas, laske ennast eelnevalt juhendada!
& Kui tolmu kontsentratsioon tookohal on piirvaartusest suurem voi kui esineb
rohkelt tamme- voi poogitolmu, kasutage tolmuimejat vaid Uhe tolmuallika
(elektrilise voi surudhutodriista) puhastamiseks.




CTM (ESD

- Plahvatus- ja polenguoht:Arge imege: sademeid ja kuuma tolmu; siittivaid ja plah-

vatusohtlikke aineid (nt magneesium, alumiinium, bensiin, lahjendid, v.a puit); ag-
ressiivseid vedelikke / tahkeid aineid [nt happed, leelised, lahustid).

- Jargige riigis kehtivaid ohutusnoudeid ja aine tootja juhiseid!
- Kasutage seadme Uhenduspesa tksnes ettenahtud eesmargil!

- Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet ning vigastuste tuvastamisel laske
need volitatud remonditookojas parandada/vélja vahetada.

- Arge tostke ja transportige seadet kraanakonksu voi laaduri abil!

3 Tehnilised andmed

Mobiilsed vee-ja tolmuimejad

Nimivoimsus 350 - 1200 W
Max voimsus seadme uhenduspe- EU 2400 W
222 CH, DK 1100 W
GB240V/ 110V 1800 W/ 500 W
Max dhuvool, turbiin 234 m3/h (3900 l/min)
Max horendus, turbiin 24000 Pa
Filtri pind 6318 cm?
Imivoolik D 27 mm x 3,5 m-AS
Toitejuhtme pikkus 7,5m
Helirohu tase DIN 60704-2-1 jargi / Maotehalve K 71 dB(A) /3 dB
Kaitseaste IP X4
Mahuti maht CTM 26 E, CTM 26 E AC 26|
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 361
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48|
Mootmed P x L x K CTM 26 E, CTM 26 E AC 630 x 365 x 540 mm
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 630 x 365 x 596 mm
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 740 x 406 x 1005 mm
Kaal CTM 26 E 13,9 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg
4 Seadme osad [1-5]  Voolikuhoidik
[1-11  Lukustuskork [1-6] Kaepide
[1-2] Imiava [1-71 SysDoc
[1-3] Mooduli Ghenduspesa (suruéhumoodul [1-8] Automaane puhastus (vaid AutoClean-
mudelil CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, funktsiooniga varustatud mudelitel]
CTM48ELE, CTM 48 E LE AC) [1-91 Imivooliku labimoddu regulaator
[1-4]  Toériista ihenduspesa [1-10] Imemisvdimsuse regulaator
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[1-111 Laliti

[1-12] Sulgurklamber
[1-13]
[1-15]

Tolmumahuti
Pidur

5 Nouetekohane kasutus
Mobiilne tolmuimeja sobib

- tolmu imemiseks, mille kontsentratsioon tooko-
hal on kuni 0,1 mg/m3 vastavalt tolmuklassile
'M’, sealhulgas puidu- ja lakitolmu imemiseks,

- vee imemiseks,

- togstuslikul kasutamisel esinevaks suuremaks
koormuseks,

kooskdlas standardiga IEC/EN 60335-2-69.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

6 Kasutuselevott
Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Poorake tahelepanu andmesildil toodud andme-
tele.

» Poorake tahelepanu riigis esinevatele eripara-
dele.

HOIATUS

6.1 Esmakordne kasutuselevott

» Avage lukustusklambrid [2-2] ja téstke maha
seadme ilaosa [2-1].

» Votke tarvikud tolmumahutist [2-3] ja paken-
dist valja!

» Asetage tolmumahutisse filtri- voi kaitluskott
(vt punktid 7.7 ja 7.8).

» Asetage ilaosa [2-1] kohale ja sulgege sul-
gurklambritega [2-2].

» Kinnitage tolmuimeja tagakiljele toitejuhtme
hoidik (vt joonist [3]).

» Uhendage seadmega imivoolik.
6.2 Sisse-/valjaliilitamine

» Uhendage vérgupistik kaitsemaandusega pisti-
kupessa.

AN

Kontrollimatult kaivituvad elektrilised tooriistad
voivad tekitada vigastusi

» Enne Lluliti keeramist asendisse “"AUTO" voi
“MAN" veenduge, et kilgeihendatud elektriline
tooriist on valja lulitatud.

HOIATUS
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Latiti [1-11] on ette ndhtud sisse- ja valjalilitami-
seks.

Liiliti asendis 0’

Tooriista Ghenduspesa [1-4] on pingevaba, tolmui-
meja on valja lulitatud.

Liiliti asendis "MAN’

Tooriista Uhenduspesa [1-4] on pingestatud, tol-
muimeja kaivitub.

Liiliti asendis "Auto’

Tooriista Ghenduspesa [1-4] on pingestatud, tol-

muimeja kaivitub kilgelhendatud tooriista sis-
selulitamisel.

7 Seadistamine
7.1 Vooliku labimoodu reguleerimine

» Seadke imivooliku l&bimdddu regulaator [1-9]
kilgelihendatud vooliku labimooduga vasta-
vaks.

® See tagab ohuvoolu kiiruse korrektse mootmise
imivoolikus (vt punkti 7.9).

7.2 Elektrilise tooriista kiilgeiihendamine
Vigastuste oht

» Pidage kinni elektrilise tooriista maksimum-
voimsusest (vt "Tehnilised andmed").

HOIATUS

» Lilitage elektriline tooriist valja.

» Uhendage elektriline téoriist seadme tihendus-
pessa [1-4].

7.3 Suruohutooriista iihendamine
/N HOIATUS
Vigastuste oht

» Lilitage suruchutooriist valja.

Automaatne sisseliilitus suruohutooriistade pu-
hul (CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE,
CTM 48 E LE AC voi lisatarvikute puhul)

surudohumooduliga mooduli ihenduskohas [1-3]
Soovitus:

- Varustusliksuse VE (495886 paigaldamine: su-
ruohk on filtreeritud ja olitatud

- |AS-slsteemi kasutamine |AS-liitmikuga
(454757) Festooli surudhutdoriistade puhul

Tingimus: tooriista toosurve 6 baari!

7.4 Imemisvoimsuse reguleerimine
» poordnupust [1-10].



7.5 Piduri pealepanek

Musta pidurihoova [1-15] imberlilitamisega saab
ara hoida tolmuimeja kohaltveeremist. Selleks ker-
gitage tolmuimejat eestpoolt veidi ja suruge musta
pidurihooba alla, kuni see fikseerub kohale. Vabas-
tamiseks vajutage rohelisele hoovale [1-14].

7.6 Temperatuurikontroll

Ulekuumenemise valtimiseks liilitab temperatuu-

rikontroll tolmuimeja enne kriitilisele temperatuu-

rile joudmist valja.

» Ldilitage tolmuimeja valja ja laske umbes 5 mi-
nutit jahtuda, lulitage sisse.

® Sisselulitamine ei ole voimalik: poorduge Fes-
tooli hooldekeskusse.

Filtrikoti vahetamine (SC FIS-CT 26/36/
48)

Filtrikoti viljavotmine [4]

7.7

» Avage lukustusklambrid [2-2] ja tostke maha
seadme ilaosa [2-1].

» Votke filtrikott valja.

» Utiliseerige kasutatud filtrikott vastavalt kehti-
vatele eeskirjadele.

» Puhastage tolmumahuti [2-3].

Filtrikoti paigaldamine [5]

» Paigaldage uus filtrikott (SC FIS-CT 26/36/48)
(joonis [4]). Oluline: Suruge filtrikoti muhv tu-
gevasti liitmikule.

7.9 Ohuvoolu kontroll

CTM ESD

» Asetage ilaosa [2-1] kohale ja sulgege sul-
gurklambritega [2-2].

® Veenduge, et filtrikott ei jaa tolmuimeja tlemise
ja alumise poole vahele.

7.8 Kaitluskoti vahetamine
Kiitluskoti viljavotmine [6]

» Sulgege imiava [1-2] lukustuskorgiga [1-1].

» Avage lukustusklambrid [2-2] ja tostke maha
seadme Ulaosa [2-1].

» Sulgege kaitluskott.

» Votke kaitluskott valja.

» Utiliseerige kasutatud kaitluskott vastavalt keh-
tivatele eeskirjadele.

» Puhastage tolmumahuti [2-3].

Kaitluskoti paigaldamine [7]

» Asetage uus kaitluskott (ENS-CT26/36/48) ma-
hutisse ja sulgege see.

Oluline: kaitluskoti kiilgmised avad peavad jaa-
ma tolmumahuti sisse. Veenduge, et klamber
fikseerub kinni.

» Asetage kaitluskott Gle mahuti serva.
C Veenduge, et kontaktid [10-2] on vabad.

» Asetage ilaosa [2-1] kohale ja sulgege sul-
gurklambritega [2-2].

Kui 6hukiirus imivoolikus langeb alla 20 m/s, kdlab ohutuse tagamiseks akustiline hoiatussignaal.

Voimalik pohjus

Korvaldamine

Imemisvoimsuse regulaator [1-10] on seatud
liiga vaikesele voimsusele.

Seadke imemisvoimsuse regulaator suuremale voim-
susele (vt punkti 7.4).

Nupp [1-9] ei ole seatud kiilgeiihendatud imivoo-
liku labimoodule vastavasse asendisse.

Reguleerige valja dige imivooliku labimaaot (vt punkti
7.1).

Imivoolik on ummistunud voi kokku murdunud.

Korvaldage ummistus voi tommake imivoolik sirgeks.

Filtrikott on tais.

Paigaldage uus filtrikott (vt punkti 7.7).

Pohifilter on maardunud.

Vahetage pohifilter valja (vt punkti 9.1).
VAID AUTOClean-funktsiooniga mudelid: puhastage

pohifilter (vt punkti 8.2).

Kontrollelektroonika ei ole tookorras.

Laske parandada Festooli parandustookojas.

Vedeliku imemine.

Tookindlus ei ole hairitud, meetmeid ei ole vaja votta.

8 Too

8.1 Kasitsemine

Voolikuhoidik: Parast too loppu saate viia imivooli-
ku labi ava [8-3] ja paigutada voolikuhoidikusse.
L&bi ava [8-2] saab viia toitejuhtme ja paigutada sa-
muti voolikuhoidikusse.

Siisteineri alus SysDoc: Alusele saab kahe klapi
abil [8-1] kinnitada stisteineri.

19



ESD CTv
8.2 AUTOClean - pohifiltri puhastamine

(iksnes mudelitel, mis on varustatud Au-
toClean-funktsiooniga)

Ainult koos kaitluskotiga (tolmuklass 'M’).
Mitte kasutada vee imemisel!

Automaatne puhastus
Péordnupust [1-8] reguleerige vélja sagedus.

Manuaalne puhastamine
Keerake seadme liliti [1-11] simbolile AC.

Manuaalne taispuhastus

» Peopesa voi korgiga CT-VS (497926) sulgege ot-
saku voi imivooliku ava 2 sekundiks.

» Keerake seadme Liliti [1-11] siimbolile AC.
8.3 Eriomadused CTM 36 E AC- LHS

Kui kasutate mobiilset vee- ja tolmuimejat kombi-
natsioonis seadmega PLANEX:

» Kasutage murdumiskindlat imivoolikut D 36
mm x 3,5 m-AS.

» Kasutage spetsiaalset imimuhvi PLANEX then-
damiseks.

» Imiava [1-2] ja imivooliku vahel kasutage korki
CT-VS.

Paigaldage tarvikuhoidik.
Kasutage iiksnes koos kaitluskotiga!

VY

8.4 Kuiva tolmu / kuivade materjalide ime-

mine

Tervist kahjustav tolm

Kahjustab hingamisteid

» Tervist kahjustava tolmu imemiseks kasutage
filtri- voi kaitluskotti!

» Kasutage seadet lksnes siis, kui 6huvoolukont-
roll toimib.

@| ETTEVAATUST

Poorale tahelepanu jargmisele, kui imete sead-
mega elektriliste tooriistade kasutamisel tekkivat
tolmu:

Kui heitohk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumis
olema tagatud piisav ohuvahetuse maar L. Ette-
nahtud piirmaarast kinnipidamiseks tohib tagasiju-
hitud 6hk moodustada varskest ohust maksimaal-
selt 50% (ruumi ruumala Vg x ohuvahetuse maar
Ly). Pidage kinni ka asjaomastest kehtivatest t66-
kaitsenouetest.

Pidage meeles: niiske pohifilter ummistub kuiva
tolmu imemisel kiiresti. Seetottu tuleb pohifilter
enne tolmuimemist kuivatada voi asendada kuiva
filtriga.

20

8.5 Margade ainete / vedelike imemine
Q Eemaldage filtri- voi kaitluskott!

Soovitus: kasutage spetsiaalset margfiltrit (NF-
CT).

Maksimaalse taituvusastme saavutamisel katkeb
imemine automaatselt.

Parast vedelike imemist laske pohifiltril kuivada!

AN

Valjaimbuv vaht ja vedelikud
» Lilitage seade kohe valja ja tihjendage.

ETTEVAATUST

8.6 Parast too loppu

» Uksnes AutoClean-funktsiooniga mudeli-
tel:puhastage pohifilter automaatselt voi kasitsi
(vt punkti 8.2).

» Lilitage mobiilne tolmuimeja valja ja tommake
pistik pistikupesast.

» Kerige toitejuhe kokku.

» Tuhjendage mahuti.

» Sulgege imiava [1-2] lukustuskorgiga [1-11.

N

Tervist kahjustav tolm
Kahjustab hingamisteid

» Enne saastunud piirkonnast eemaldamist imege
tolmuimeja ja koik tarvikud tolmust puhtaks
ning puhastage lapiga (seest ja véljast).

» Detailid, mida ei saa taielikult puhastada, tuleb
transportimiseks sulgeda ohukindlasse kilekot-
ti.

» Kandke hingamisteede kaitsemaski!

ETTEVAATUST

C Hoidke seadet liksnes siseruumides.

» Hoidke tolmuimejat kuivas kohas, ligipadsma-
tuna korvalistele isikutele.

9 Hooldus ja korrashoid

AV

Vigastuste ja elektrilodgi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

HOIATUS



Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-
gilt:

www.festool.com/Service

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/Service

Kahjustatud kaitseseadised ja osad tu-
leb lasta parandada voi valja vahetada
volitatud parandustookojas, kui kasutusjuhendis ei
ole margitud teisiti.

Jargige jargmisi juhiseid:

- Vahemalt tks kord aastas tuleb tootjal voi tema
poolt volitatud isikul lasta teostada seadme ohu-
tustehniline tlevaatus(nt kontrollida filtrit, sead-
me hermeetilisust ja kontrollseadiste seisundit).

- See, mida ei ole voimalik puhastada, tuleb ee-
maldada. Selleks kasutage hermeetilisi kotte.
Jargige kehtivaid kaitlustingimusi!

- Korrashoiuks peab seadme kasutaja seadme
lahti votma, puhastama ja hooldama, tingimusel
et see el too kaasa ohte ei hoolduspersonalile
ega teistele inimestele. Eelnevalt tuleb rakenda-
da ettevaatusabinousid, mille hulka kuulub
sundventilatsiooni tagamine seadme lahtimon-
teerimise kohas, hoolduspiirkonna puhastamine
ja sobivate isikukaitsevahendite kasutamine.

9.1 Pohifiltri vahetamine

Markus:

Mootori kahjustamise oht
» Arge kunagi kasutage tolmuimejat ilma péhifilt-
rita, sest see voib kahjustada mootorit.

» Avage lukustusklambrid [2-2] ja tostke maha
seadme Ulaosa [2-1].

» Podorake tolmuimeja tdlemine pool selliselt, et
pohifilter on suunatud Ules (joonis[9]).

» Lilitage hoob [9-3] imber ja eemaldage kan-
dur [9-2].

» Votke valja kasutatud pohifilter [9-1] ja asenda-
ge see uuega.

» Utiliseerige kasutatud pohifilter vastavalt kehti-
vatele eeskirjadele.

» Asetage kandur [9-2] kohale, liilitage hoob [9-
3] imber ja laske kohale fikseeruda.

» Asetage ilaosa [2-1] kohale ja sulgege sul-
gurklambritega [2-2].

CTM ESD)
9.2 Tolmumabhuti tithjendamine

Parast Ulemise poole mahavotmist saab tolmuma-
huti [2-3] tiihjendada.

» Parast vedelike imemist puhastage taituvusast-
me andurid [10-1] pehme lapiga ja veenduge, et
need ei ole vigastatud.

10 Lisatarvikud

Lisatarvikute ja filtrite tellimisnumbrid leiate Fes-
tool kataloogist voi internetist aadressil “www.fes-
tool.com”.

10.1 Moodulid

Tolmuimeja kasutusalade laiendamiseks on lisa-
tarvikutena saadaval jargmised moodulid, mida
saab volitatud parandustookojas lasta iUhendada
mooduli Ghenduspessa [1-3]:

- suruohumoodul,
- pideva vooluvarustusega pistikupesamoodul,

- automaatse sisselilitusega pistikupesamoodul
(puudub Suurbritannia 110 V variandi puhul),

- Energiavarustus-/tolmueemaldusrakise  (EAA)
moodul EAA automaatse sisselilituse kasutami-
seks.

Lisateavet moodulite kohta
"www.festool.com”.

11 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejiit-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest oigusnormidest.
Uksnes EL Lliikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2002/96/EU tu-
leb kasutusressursi ammendanud elektrilised t60-
riistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult
ringlusse votta.

Teave REACH kohta:www.festool.com/reach

leiate veebisaidilt

12 EU-vastavusdeklaratsioon

Mobiilne vee- ja tol- Seerianumber

muimeja
CTM 26 E 495865, 495866, 495870,
496948
CTM 26 EAC 496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992
CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E
AC-LHS

496546, 496547, 496548,
496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070
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Mobiilne vee- ja tol- Seerianumber

muimeja

CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950
CTM 36 ELEAC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 EAC 498021, 498022
CTM48ELEAC 498023
CE-margise omistamise aasta:

CTM 26 E,CTM 36 E, 2009
CTM 36 E LE

CTM 26 E AC, CTM 36 E 2010
AC, CTM 36 E LE AC,

CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011
CTM 48 E AC, CTM 48 E

LE AC
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Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/ELEN 60335-1,

EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.
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