E_ 704547 002

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

CLEANTEX

CTL 26 E, CTL 26 ESD,

CTL 26 EAC, CTL 26 ESD E/A,
CTL36E,CTL36 EAC,

CTL 36 E AC-LHS,
CTL36ELE,CTL36ELEAC,
CTL48E,CTL48BELE,
CTL48EAC,CTL48ELEAC

FESTOOL

A

LV Originala lietoSanas pamaciba
(LT Originali naudojimo instrukcija
(ESD Originaalkasutusjuhend



aw o

Originala lietosanas pamaciba 1 Simboli

T SIMbBOliceeeei e 2 /_\ Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

2 Drosibas noradijumi ......cccceeeveieencnne. 2

3 Tehniskie dati.....ccooooorooorrerreereeeeeseeeeeen 3 Q Bridinajums par risku sanemt elektrotrie-

_ . cienu

4 lerices elementi..ccccceeeeeeiieeiiieiiieeieee 3 zlasiet instrukciiu/norad |

5 Lietosana atbilstoSi noteikumiem....... 3 a ziasiet Instrukciynoradijumus:

6 Ekspluatacijas saksana .........c.ccceueeee. 4 o _ |

7 lestatiumi oo 5 Lietojiet respiratoru!

8 DarbsariekartU.......ccccoeevvvvveeeeeeeenennnn, 5 . o _ o
. Bridinajums! lerice var atrasties veselibai

9 Apkope un Kopsana........cccceveeenieeninnns 5 Kaitigi putekli!

10 Apkartéja vide ......ccocvvvciiiiiiciieicee 6 . L 5

11 ES konformitates deklaracija .............. 6 Pobrinite se da uresaj, pribor | ambalaza ne

i makne ekoloZki primi . |
Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietosa- 'zmakne ekoloski primjerenoj oporabi

nas instrukcijas sakuma.

2 Drosibas noradijumi

1N AN

/\ Bridinajums! lIzlasiet pilnigi visus drosibas noteikumus un noradijumus.Bridi-
najumu un noradijumu neievérosana var izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/vai
smagas traumas.

Saglabajiet visus drosibas noradijumus un pamacibas turpmakai izmantosanai.

- So ierici berni, vecaki par 8 gadiem un cilveki ar samazinatam fiziskam, sensoris-
kajam vai garigajam spéjam, vai pieredzes un zinasanu trakumu var lietot tikai citu
cilveku uzraudziba vai péc apmacibas veiksanas, un ja vini ir sapratusi iespéjamos
riskus.Bérni nedrikst spéléties ar ierici. Tirisanu un lietotaja veiktu apkopi ne-
drikst veikt berni, iznemot, ja tas notiek kada cita cilveéka uzraudziba.

- Bridinajums! lericé var atrasties kaitigi putekli. Apkopi, iztukSosanu, filtra nomainu
drikst veikt tikai pilnvarots specialists ar piemérotu aizsargaprikojumu.

— Lietojiet ierici tikai ar uzstaditu filtracijas sistemul!

- Spradzienbistamiba un ugunsgreka bistamiba!Neuzsuciet: dzirksteles vai karstus
puteklus; degosus vai spragstosus materialus (piem., magniju, aluminiju, benzinu,
at$kaiditaju); agresivus Skidrumus/cietas vielas (piem., skabes, sarmus, kidinata-
jus).

- levérojiet nacionalos drosibas noradijumus, ka arT materiala razotaja sniegto infor-
maciju!

- lzmantojiet tikai ar piemérotu aizsargaprikojumul

- Tikai ja pécvizualas parbaudes ierice darbojas, tad stradajiet ar ierici sausa vide péc
veiktas instruktazas!




1L (W

— Lai izvairitos no apdraudéjuma, regulari parbaudiet kontaktspraudni un kabeli un
bojajuma gadijuma lieciet to nomaintt pilnvarota klientu apkalposanas dienesta

darbnica.
- lzmantojiet ierices kontaktligzdu tikai noraditajam méerkim!

- Nepaceliet un netransportgjiet ierici, izmantojot celtna aki vai pacelSanas mehanis-

mu!
3 Tehniskie dati
Parnesajamie nosuceji

Patérejama jauda

lerices kontaktligzdas EU
patéréjamas jaudas lie- CH DK
lums, maks.:

GB 240 V/110V

Maks. caurplade (gaiss), turbina

Maks. retinajums, turbina

FiltréSanas virsmas laukums

Stksanas slatene

Tikla savienojuma kabela garums

Skanas spiediena limenis saskana ar EN 60704-2-1/ Neprecizitate K

Aizsardzibas pakape

Tvertnes tilpums CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC

lzmeri GxPxA CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC

350 - 1200 W

2400 W

1100 W

1800 W/500 W

234 m3/h (3900 |/min)
24000 Pa

6318 cm?

D27 mmx3,5m

7,5 m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

26|

361

481

630x365%540 mm
630x365%596 mm
740 x 406 x 1005 mm

Svars CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
4 lerices elementi [1-7]1 Automatiskas attirisanas sistéema (tikai
[1-1]1 leslUks$anas atvere varianti ar AutoClean)
[1-2]1 Modula pieslégvieta [1-8] lerices slédzis
(pneimatiskajam modulim modeli CTL 36/ [1-91  Stksanas jaudas regulators
4L8 E LE, CTL 36/48 E LE AC), Kontakt- [1-10] Fiksators
ligzdu modulis modeli CTL 26 E SD]) [1-111 Atkritumu tvertne
[1-3]1 leri¢u pievienodanas kontaktligzda [1-13] Bremze
[1-4]1 Slatenes glabasanas nodalijums . v . v . .
5 Lietosana atbilstosi noteikumiem

[1-5] Rokturis
[1-6]1 SysDoc

Parnésajamais nosucejs ir paredzets
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- puteklu lidz 1 mg/m?3 atbilstoSi puteklu klasei 'L’
puteklu uzstksanai un nostksanai,

- Udens uzsUksanai,

- paaugstinatai slodzei rupnieciskas lietosanas
gadijuma,
atbilstosi IEC/EN 60335-2-69.

Par lietoSanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

6 Ekspluatacijas saksana

NN

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks

» levérojiet informaciju uz datu plaksnites.
» levérojiet attiecigas valsts Tpatnibas.

BRIDINAJUMS

6.1 Sagatavosana darbam pirms pirmas lie-
tosanas reizes

» levietojiet filtra/utilizacijas maisinu [2].

» Uzstadiet kabela uztidanas ierici [3].

» Pievienojiet iesiksanas slateni [4].

6.2 Parnésajama nosiicéja pievienosana

/N

Risks git traumas, nejausi ieslédzoties instru-

mentiem

» Pirms parsléga pagrieSanas pozicija “AUTO" vai
“MAN", japarliecinas, vai pievienotais instru-
ments ir izslégts.

BRIDINAJUMS

Sledzi [1-8] izmanto ka ieslégSanas un izslégsanas
sledzi.

Sledza pozicija “0”

leri¢u pievienoSanas kontaktligzda [1-3] nav sprie-
guma, parnésajamais nosuceéjs ir izslégts.

Sledza pozicija “MAN”

lericu pievieno$anas kontaktligzda [1-3] ir sprie-
gums, parnésajamais nosucéjs ieslédzas.

Sledza pozicija “Auto”

lericu pievieno$anas kontaktligzda [1-3] ir sprie-
gums, parnésajamais nosucéjs iesledzas vienlai-
kus ar pievienotas ierices ieslégSanu.

» levietojiet tikla kabela kontaktspraudni ar ze-
meéjuma aizsargvadu aprikota kontaktligzda.

Laika, kad ierice netiek lietota, ka arT tas ap-

kopes un tirisanas darbu laika kontakt-

spraudnim jabut atvienotam no kontaktligz-
das.

6.3 Elektroinstrumenta pievienosana

AN

Traumu risks

» levérojiet maksimalo piesleguma vertibu iericu
pievienosanas kontaktligzda (sk. nodalu "Teh-
niskie dati").

» |zsledziet elektroinstrumentu.

BRIDINAJUMS

» Pievienojiet elektroinstrumentu pie iericu pie-
vienoSanas kontaktligzdas [1-3].

Ipatnibas CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: kontaktligzdu modulis ar auto-
matiskas ieslégsanas sistému, kas paredzéts
divu elektroinstrumentu pievienosanai: piemeé-
ram, 2 slipmasinam, 1 figlrzagim un
1 slipmasinai.

- CTL 26 E SD: kontaktligzdu modulis ar nepar-
trauktu stravas padevi, kas paredzéts izmantosa-

nai par pagarinataja kabeli: pieméram,
ladetajam, apgaismojuma iericei.
6.4 Pneimatiska instrumenta pievienosana

/N

Traumu risks
» Izslédziet pneimatisko ierici.

BRIDINAJUMS

Automatiskas ieslégsanas sistéma pneimatiska-

jam iericem (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC

vai piederumiem)

ar pneimatisko moduli modula ligzda [1-2]

leteikums:

- Apgades iekartas VE (495886) uzstadisana: sa-
spiestais gaiss izfiltréts un ieellots

- |AS sistémas izmantosana ar IAS savienotajdeta-
lu (454757), kas paredzéta Festool pneimatiskai
iericei

Prieksnoteikums: ierices darba spiediens 6 bari!

6.5 Ipatnibas CTL 36 E AC- LHS

Lai parnésajamo nosuceju izmantotu kopa ar PLA-

NEX:

» Izmantojiet pret parlocijumu izturigu iestksa-

nas slateni D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Izmantojiet Tpasu iestksanas uzmavu, lai pie-
vienotu PLANEX.



» levietojiet aizvara aizbidni CT-VS starp iestuksa-
nas atveri [1-1] un iesiksanas slateni.

» Uzstadiet darbarika turétaju.
» lIzmantojiet tikai ar utilizacijas maisinu!

7 lestatijumi

71 Siksanas jaudas regulésana
» argrozamu rokturi [1-9].

7.2 Termoaizsardziba

Lai parnésajamo noslicéju aizsargatu no parkarsa-
nas, sasniedzot kritisku temperaturu, termoaizsar-
dzibas sistéma izslédz nosucéju.

» lzsledziet parnésajamo nosuceju, laujiet tam
atdzist aptuveni 5 mindtes un ieslédziet.

® leslegt nav iespéjams: sazinieties ar Festool
servisa darbnicu.

7.3 AUTOClean - galvena filtra attirisana (ti-

kai variantiem ar AutoClean)

& Tikai kopa ar utilizacijas maisinu (puteklu
klases 'L’ prasibu izpilde]. Nav paredzéts
slapjai stksanai!

Automatiska attirisana

Ar grozamo rokturi [1-7] iestatiet frekvenci.

Manuala attirisana

lerices sledzi [1-8] pagrieziet uz simbolu AC.
Manuala pilniga attirisana

» Ar plaukstu vai aizvara aizbidni CT-VS (497926)

2 sekundes noslédziet sprauslas vai Slutenes
atveri.

» lerices slédzi [1-8] pagrieziet uz simbolu AC.

8 Darbs ar iekartu
8.1 Sausu vielu uzsiiksana
Veselibai kaitigi putekli
Elposanas celu bojajumi

» Vienmeér izmantojiet filtra vai utilizacijas maisi-
nu!

UZMANIBU

Nosicot puteklus, kas parsniedz robezverti-

bu, veiciet tikal viena vieniga puteklu avota

(elektroinstrumenta vai pneimatiskas ieri-
ces) nostksanu.

Nosicot puteklus, kas rodas no darbiba esosSajiem
elektroinstrumentiem, ieverojiet:

Nodrosiniet pietiekamu pieplides ventilaciju! leve-
rojiet regionalos noteikumus!

1L (W

Robezvertibas: izplides gaiss maks. 50% no svaiga
gaisa apjoma
Formula: telpas tilpums Vi x gaisa mainas intensi-
tate LW
8.2 Slapju vielu/skidrumu iesiikSana

C Iznemiet filtra vai utilizacijas maisinu!

leteikums: izmantojiet Tpasu slapjo filtru

(NF-CT).

Pec maksimala piepildes augstuma sasniegSanas
nostkSana tiek automatiski partraukta.

Péc slapjas siksanas, lieciet izzavéet galveno filtru!

AN

Putu un skidrumu izplisana
» Nekavéjoties izsleédziet un iztuksojiet ierici.

UZMANIBU

8.3 Pec darba

» Tikai varianti ar AutoClean: automatiski vai
manuali attiriet galveno filtru (sk. 7.3 nodalu).

» Izsledziet parnésajamo nosucéju un atvienojiet

tikla spraudni.

Uztiniet tikla savienoSanas vadu.

IztukSojiet netirumu tvertni.

» Novietojiet parnésajamo nosucéju sausa telpa,
kur tas ir pasargats no neatlautas lietoSanas.

vy

9 Apkope un kopsana

NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsSanas
darbiem vienmer atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

)

www.festool.com/Service

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/Service

» Regulari notiriet piepildijuma limena sensorus
[5] un iztuksojiet netirumu tvertni [1-11].
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levérojiet sadus noradijumus:

- Vismaz vienu reizi gada razotajam vai instruétajai
personai ir javeic ierices tehniska parbaude (pie-
meéram, japarbauda, vai filtram nav radusies bo-
jajumi, ierices hermétiskums un kontroliericu
darbibal.

- Ko nav iesp&jams iztirit, ir jautilizé. Sim nolikam
izmantojiet necaurlaidigus maisinus. leverojiet
spéka esosSos utilizacijas nosacijumus!

9.1 Filtra maisins / utilizacijas maisins / gal-

venais filtrs

Iznemiet filtra maisinu [61].

levietojiet filtra maisinu [7].

Iznemiet utilizacijas maisinu [8].

levietojiet utilizacijas maisinu [9].

Nomainiet galveno filtru [10].

Utilizejiet lietoto galveno filtru saskana ar speka

esosSajiem noteikumiem.

® Pasutijuma numurus piederumiem, filtriem un
patéréjamiem materialiem atradisiet Festool
kataloga vai interneta "www.festool.com”.

vvvyyvwvyy

10 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. leverojiet speka
esoSos nacionalos noteikumus.
Tikai ES dalibvalstis: saskana ar Eiropas Kopienas
direktivas 2002/96/EK prasibam nolietotas elektro-
ierices jasavac atseviski un janodod atkartotai par-
stradei videi nekaitiga veida.
Informacija par kimisko vielu regulu "REA-
Ch":www.festool.com/reach

11 ES konformitates deklaracija
Parnesajamais Serijas nr.
nosucejs

CTL26 E 495851, 495853, 495854,

495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

Parnesajamais
nosucejs
CTL 26 EAC

CTL36 E

CTL 36 E AC, CTL 36
E AC-LHS

Seérijas nr.

496529, 496531, 496532,
496533

495484, 495859, 495860,
495861

496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

CTL36ELE 495863, 495864, 496946
CTL36 ELEAC 496543
CTL48E 497708, 497998, 498001,

498009
CTL48ELE 498004, 498005
CTL 48 EAC 498011, 498013, 498016,

498024

CTL48 ELEAC 498019, 498020

CE markéjuma gads:
CTL26E,CTL 36 E, CTL 36 E LE: 2008

CTL 26 EAC, CTL 36 EAC, CTL 36 E LE AC, CTL 36
E AC-LHS: 2010

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE
AC: 2011

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ﬁda . \3,. }/&‘at h:.-. UW—-

Dr Martin Zimmer

|zpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

20.02.2013
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Originali naudojimo instrukcija Simboliai
T SIMbBOLIAl i 7 Ispéjimas apie bendro pobudzio pavojus
2 5augos NUrodymal ......cecceeenveeeneeeneeennn 7
3 Techniniai duomenys.......c.cccccocouvvnnn.... 8 Ispejimas apie elektros smugio pavojy
4 |renginio elementai.....cccoeeiiieiiiennnnne 8 Skaityti instrukeiia / nurodymus!
5 Naudojimas pagal paskirtj................... 9
6 Eksploatanmo [o13=To A T- [ 9 Ussideti respiratoriy!
7 Nustatymal.....cccooeveieviiieeiieecee e, 10
8 Darbas......ccciiiiiii 10 Ispéjimas! renginyje gali bati sveikatai
9 Techniné priezilra ir aptarnavimas..... 10 pavojingu dulkiu!
10 Apllnl.(? e s [ Nusidevejusia magina ir jos reikmenis, o
11 EB atitikties deklaracija........cccocceenenee [ taip pat pakuote atiduokite antriniam per-

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

2 Saugos nurodymai

L€ /N

/\ Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Klaidos lai-
kantis Siu ispéjanciuju nurodymu ir instrukciju gali tapti elektros smugio, gaisro ir/
arba sunkiu suzalojimu priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad veliau galétumeéte juos pa-

siziureéti.

- Vyresniems kaip 8 metu vaikams, taip pat asmenims su mazesnémis fizinémis, ju-
timinémis ar psichinémis galimybémis arba neturintiems patirties ir ziniu Siuo prie-
taisu leidziama naudotis tik esant atitinkamai priezilrai arba instruktavus déel
saugaus prietaiso naudojimo ir jsitikinus, kad jie supranta galimus pavojus. No
more fuzzy matches. Vaikams neleisti zaisti su Siuo prietaisu. Prietaiso valymo ir
techninés prieziuros darbu nepatikeéti vykdyti vaikams be atitinkamos suaugusiuju
priezidros.

- Ispéjimas: jrenginyje gali buti sveikatai kenksmingu dulkiu. Vykdyti technine prie-
zilra, istustinti, keisti filtra leidziama tik jgaliotiems specialistams, naudojantiems
tinkamas apsaugos priemones.

- Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo sistema!

- Sprogimo ir gaisro pavojus! Nesiurbti: kibirksciy arba karstu dulkiu, degiy arba
sprogiu medziagu (pvz., magnio, aliuminio, benzino, skiedikliu), agresyviu skysciu /
kietu medziagu (pvz., rigsciu, Sarmu, tirpikliu).

- Laikytis nacionaliniu saugos instrukciju ir medziagy gamintojo nurodymu!

dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!




T o

- Naudoti tik su atitinkamomis apsaugos priemonémis!
- Dirbti tik kai jrenginys atrodo nepriekaistingos biklés, sausoje aplinkoje, iSklausius

instruktaza!

- Siekiant iSvengti pavoju, batina reguliariai tikrinti elektros maitinimo kabelio ir kis-
tuko bilkle; pazeistus komponentus igaliotame techniniame centre nedelsiant pa-

keisti naujais.

- Ant jrenginio esant] elektros lizda naudoti tik nurodytam tikslui!
- Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar kélimo priemonémis!

3 Techniniai duomenys

Mobilus dulkiu siurbliai
Vartojamoji galia

Irankiy elektros lizdo

maksimali apkrova

Maks. turbinos tdrinis oro srautas

Maks. turbinos sukuriamas vakuumas

Filtro pavirsiaus plotas

Siurbimo zarna

Elektros maitinimo kabelio ilgis

Garso slégio lygis pagal EN 60704-2-1/ Paklaida K

Apsaugos laipsnis

Rezervuaro talpa
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL

CTL 48 E, CTL 48 E LE,
Matmenys [ x P x A CTL 26
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL

CTL 48 E, CTL 48 E LE,

GB240V/110V

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC
E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC

350 - 1200 W

2400 W

1100 W

1800 W/ 500 W

234 m3/h (3900 /min)
24000 Pa

6318 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5 m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

26|

361

48|

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

EU
CH, DK

Svoris CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
4 Irenginio elementai [1-5] Rankena
[1-11  Isiurbimo anga [1-6] SysDoc
[1-2] Modulio montavimo vieta [1-71 Automatinis valymas (tik variantams su
(suslégto oro modulis siurbliui CTL 36/48 AutoClean]
E LE, CTL 36/48 E LE AC, elektros lizdo [1-8] Irenginio jungiklis
modulis siurbliui CTL 26 E SD] [1-91 Siurbimo jégos reguliavimo rankenélée
[1-3]1 Prietaisy elektros lizdas [1-10] Uzrakto apkaba
[1-41  Zarnos déklas [1-11]1 Siuksliu rezervuaras



[1-13] Stabdys

5 Naudojimas pagal paskirti

Mobilusis dulkiu siurblys tinka

- dulkéms iki 1 mg/m3, atitinkancioms 'L’ dulkiu
klase susiurbti ir nusiurbti,

- vandeniui susiurbti,

- didesnei apkrovai, naudojant profesionaliai,
pagal IEC/EN 60335-2-69.

Naudojant ne pagal paskirti, uz pasekmes
atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradzia

NN

Neleistina elektros maitinimo tinklo itampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Laikytis firminéje duomenu lenteléje nurodytu
reikSmiu.

» Atkreipti démesi i Saliu specifika.

ISPEJIMAS

6.1 Pirmasis paleidimas

» |deétifiltro / utilizavimo maisa [2].

» Sumontuoti rite kabeliui suvynioti [3].

» Prijungti siurbimo Zarna [4].

6.2 Mobiliojo dulkiu siurblio prijungimas

A

Yra suzalojimo pavojus dél nekontroliuojamai pa-

leidziamu irankiu

» Pries pasukant jungiklj j padétj ,AUTO" arba
.MAN" kontroliuoti, kad prijungtas jrankis batu
iSjungtas.

ISPEJIMAS

Sis jungiklis [1-8] naudojamas jjungimui/ijungi-
mui.

Jungiklio padétis ,,0“

Prietaisu elektros lizde [1-3] jtampos néra, mobi-
lusis dulkiy siurblys yra iSjungtas.

Jungiklio padétis ,MAN“

Prietaisy elektros lizde [1-3] yra itampa, mobilusis
dulkiu siurblys isijungia.

Jungiklio padétis ,,AUTO"

Prietaisy elektros lizde [1-3] yra jtampa, mobilusis
dulkiu siurblys jsijungs tada, kai bus jjungiamas
prie lizdo prijungtasis jrankis.

1L (D

» Maitinimo kabelio kistuka jkisti j jZeminta elek-
tros lizda.

Siurblio nenaudojant ar pries vykdant jo

techninés priezidros bei valymo darbus, mai-

tinimo kabelio kiStuka istraukti iS elektros
lizdo.

6.3 Elektrinio irankio prijungimas

NN

Suzalojimo pavojus

» Atkreipti demesj | elektros lizdo, skirto jrankiui
prijungti, maksimalia leistina srove (zr. skyriu
.Techniniai duomenys”).

» Elektrinj jrank; iSjungti.

ISPEJIMAS

» Elektrinj irankj prijungti prie prietaisy elektros
lizdo [1-3].
Varianto CTL26 E SD ypatybeés

- CTL 26 E SD E/A: elektros lizdo modulij su jjungi-
mo automatika - dviems elektriniams jrankiams
prijungti: pvz., 2 Slifavimo masinoms, 1 siaura-
pjakliui + 1 slifavimo masinai

- CTL 26 E SD: elektros lizdo modulj su nenutriks-
tamu srovés tiekimu naudoti kaip ilginimo kabelj:
pvz., krovikliui, Sviestuvui ir t. t. prijungti

6.4 Pneumatinio irankio prijungimas

/N

Suzalojimo pavojus
» Pneumatinj jrankj isjungti.

ISPEJIMAS

ljungimo automatika naudojant pneumatinius
irankius (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC arba
reikmenys)

su suslegto oro moduliu moduliu montavimo vieto-
je [1-2]

Rekomendacijos:

- sumontuoti maitinimo mazga VE (495886):
susléegtas oras bus filtruojamas ir alyvuojamas

- naudoti |IAS sistema su IAS prijungimo antgaliu
(454757) ,Festool” pneumatiniams jrankiams

Salyga: jrankio darbinis slégis 6 bar!

6.5 Varianto 36 E AC-LHS CTL ypatybeés

Norint mobilyji dulkiu siurbli naudoti kartu su PLA-

NEX:

» Naudoti atsparia lankstymui siurbimo Zzarna D
36 mm x 3,5 m-AS.

» Naudoti specialia siurbimo mova PLANEX pri-
jungimui.
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» Tarp jsiurbimo angos [1-1] ir siurbimo Zarnos
jdéti uzdarymo sklende CT-VS.

» Sumontuoti jrankiu laikiklj.
» Naudoti tik su utilizavimo maisu!

7 Nustatymai

7.1 Siurbimo jégos reguliavimas
» sukamaja rankenéle [1-9].

7.2 Siluminé apsauga

Kad apsaugotuy nuo perkaitimo, Siluminé apsauga

iSjungia mobiluji dulkiy siurblj pries jam pasiekiant

kritine temperatira.

» Mobiluji dulkiu siurblj isjungti ir leisti mazdaug
5 minutes atvesti, jjungti.

® Jeigu nejsijungia, susisiekti su ,,Festool” techni-
niu centru.

7.3 AUTOClean - pagrindinio filtro valymas
(tik variantams su AutoClean)

C Tik kartu su utilizavimo maisu (skirtu 'L’
dulkiu klasei). Nenaudoti Slapiam siurbimui!

Automatinis valymas

Daznj nustatyti sukamaja rankenéle [1-71.

Valymas rankiniu budu

Jungikli [1-8] nustatyti ties simboliu AC.

Visiskas iSvalymas rankiniu budu

» Delnu arba uzdarymo sklende CT-VS (497926)

mazdaug 2 sekundéms uzdaryti antgalio arba
siurbimo zarnos anga.

» Jungiklj [1-8] nustatyti ties simboliu AC.

8 Darbas
Sausu medzZiagu siurbimas

8.1
Sveikatai kenksmingos dulkeées

Galimas kvépavimo taku pazeidimas
» Visada naudoti filtro arba utilizavimo maisa!

ATSARGIAI

Nusiurbiant dulkes, kuriu didziausia koncen-

tracija darbo vietoje virsija ribine reikSme,

arba esant dideliam azuolo ar buko medie-
nos dulkiy kiekiui, dulkes nusiurbti tik nuo vieno
Saltinio (elektrinio arba pneumatinio jrankio).
Nusiurbiant dulkes nuo veikianciy elektriniu
jirankiu, atkreipti démesi: | tokius dalykus:
Uztikrinti pakankama védinima! Laikytis regioniniu
normu!

Ribinés reikSmés: panaudotas oras turi sudaryti ne
daugiau kaip 50 % Sviezio oro tdrio

10

Formulé: patalpos turis Vi x vedinimo intensyvu-
mas Ly

8.2 Slapiu medziagu / skysciu siurbimas
C ISimti filtro arba utilizavimo maisa!

Rekomendacija:
atlieku filtra (NF-CT).

Pasiekus maksimaly pripildyma, siurbimas bus
automatiskai sustabdytas.

Po Slapiu atlieku siurbimo iSdziovinti pagrindinj fil-
tra!

/N

IS siurblio verziasi putos ir skystis
» Irenginj nedelsiant iSjungti ir iStustinti.

naudoti specialy Slapiu

ATSARGIAI

8.3 Pabaigus darba

» Tik variantams su AutoClean: automatiskai
arba rankiniu badu isvalyti pagrindinj filtra (zr.
skyriu 7.3).

» Mobilyjj dulkiy siurblj iSjungti, maitinimo kabe-

lio kistuka istraukti i$ elektros lizdo.

Suvynioti elektros maitinimo kabel.

IStustinti Siuksliy rezervuara.

Mobilujj dulkiu siurblj pastatyti sausoje patalpo-

je, kur jis buty apsaugotas nuo nesankcionuoto

naudojimo.

vvVvy

9 Techniné prieziira ir aptarnavi-
mas

AV

Suzalojimo pavojus, elektros smugis

» PriesS vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros

dirbtuves.
<o _ 2s |

» ¥ 4 vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-

[ “FesToC | miausius adresus rasite internete:

ISPEJIMAS

Techninis aptarnavimas ir remontas

www.festool.com/Service

Naudoti tik originalias ..Festool™ atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:




www.festool.com/Service

» Reguliariai valyti pripildymo lygio jutiklius [5] ir
istustinti Siuksliu rezervuara [1-111.

Laikytis Siu nurodymu:

- Bent karta per metus gamintojas arba instruk-
tuotas asmuo turi atlikti jrenginio patikimumo
dulkiy pozidriu patikrinima (pvz., apziaréti, ar
nepazeistas filtras, ar jrenginys yra sandarus, ar
veikia kontrolés jranga).

- Tai, ko negalima isvalyti, turi bati utilizuojama.
Tam naudoti nepralaidzius maisus. Laikytis ga-
liojanciu utilizavimo salygu!

9.1 Filtro maisas, utilizavimo maisas, pa-

grindinis filtras

Filtro maiso isémimas [61].

Filtro maiso jdéjimas [71.

Utilizavimo mai$o isémimas [8].

Utilizavimo maiso jdéjimas [9].

Pagrindinio filtro keitimas [10].

Panaudota pagrindini filtra utilizuoti vadovau-

jantis galiojanciais jstatymais.

® Reikmenuy, filtru ir eksploataciniu medziagy uz-

sakymo numeriai nurodyti ,Festool” kataloge
arba internete adresu “www.festool.com”.

10 Aplinka
Prietaiso nemesti i buitinius Siuksly-
nus! Prietaisus, reikmenis ir pakuote
perduoti antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis
Salyje galiojanciy teisés aktu.
Tik ES valstybéms: vadovaujantis Europos Sajun-
gos direktyva 2002/96/EB, nusidévéje elektriniai
prietaisai turi buti surenkami atskirai ir perduoda-
mi antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos rei-
kalavimus.

Informacija apie REACh:www.festool.com/reach

11 EB atitikties deklaracija

vvvyyvwvyy

Mobilusis  dulkiu Serijos Nr.
siurblys
CTL26 E 495851, 495853, 495854,

495855

Mobilusis
siurblys

CTL 26 E SD (E/A)
CTL 26 E AC

dulkiu

CTL36E

CTL 36 EAC, CTL 36
E AC-LHS

CTL36ELE
CTL36ELEAC
CTL48E

CTL4BELE
CTL48EAC

CTL 48 E LEAC
CE zenklinimo metai:

1L (D

Serijos Nr.

497067, 497068

496529, 496531, 496532,
496533

495484, 495859, 495860,
495861

496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

495863, 495864, 496946
496543

497708, 497998, 498001,
498009

498004, 498005

498011, 498013, 498016,
498024

498019, 498020

CTL26E,CTL36E, CTL 36 E LE: 2008
CTL26 EAC, CTL36 EAC, CTL 36 E LE AC, CTL 36

E AC-LHS: 2010

CTL48E, CTL48 E LE, CTL 48 EAC, CTL 48 E LE

AC: 2011

Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
muy arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60335-
T, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

.a' Qr, /ua!nw UM—Q—'

Dr. Martin Zimmer

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

20.02.2013
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7 Seadistamine ....oooeeeeeeiiiee e 14 @
B T00 e 15 Ettevaatust! Seade Vvaib sisaldada tervist
9 Hooldus ja korrashoid.........c.cccccceeeneene 15 kahjustavat tolmu!
10 KeskKoNd ..oooovveeeeeeeeeeeeeee e 16 . i e
. _ Arge visake elektritooriista olmejaatmete
11 EU-vastavusdeklaratsioon.....cccc.......... 16 E hulka!
Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
guses.

2 Ohutusnouded

L /N

/\ Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnouded ja juhised.Ohutusnouete ja juhiste

eiramine voib pohjustada elektrilddgi, tulekahju ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Vanemad kui 8-aastased lapsed ning inimesed, kelle fuusilised ja vaimsed voimed
on piiratud voi kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja koge-
mused, voivad laadimisseadet kasutada vaid siis, kui nende ule teostatakse jarele-
valvet voi kui neile on antud juhised seadme ohutu kasitsemise kohta ja kui nad on
kursis seadmest tulenevate ohtudega. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Seadme
puhastamine ja hooldamine ei ole lubatud lastele, kelle ule ei teostata jarelevalvet.

- Hoiatus: seade voib sisaldada tervist kahjustavat tolmu. Hooldamine, tihjendami-
ne, filtrivahetus lubatud vaid volitatud spetsialistil, kes kasutab sobivat kaitsevarus-
tust.

- Kasutage seadet vaid siis, kui filtrisisteem on paigaldatud!

- Plahvatus- ja polenguoht:Arge imege: siademeid ja kuuma tolmu; siittivaid ja plah-
vatusohtlikke aineid (nt magneesium, alumiinium, bensiin, lahjendid); agressiivseid
vedelikke / tahkeid aineid (nt happed, leelised, lahustid).

- Jargige riigis kehtivaid ohutusnoudeid ja aine tootja juhiseid!
- Tootage seadmega vaid siis, kui on olemas sobiv kaitsevarustus!

- Tootage seadmega vaid siis, kui see on visuaalsel vaatlusel terve, kasutage seadet
kuivas keskkonnas, laske ennast eelnevalt juhendada!




CTL ESD

- Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet ning vigastuste tuvastamisel laske
need volitatud remonditookojas parandada/vélja vahetada.

- Kasutage seadme Uhenduspesa uksnes ettenahtud eesmargil!

— Arge tostke ja transportige seadet kraanakonksu voi laaduri abil!

3 Tehnilised andmed

Mobiilsed vee-ja tolmuimejad

Nimivoimsus

Max voimsus seadme

Uhenduspesas

Max ohuvool, turbiin
Max horendus, turbiin
Filtri pind

Imivoolik
Toitejuhtme pikkus

EU
CH, DK
GB240V/ 110V

Helirohu tase DIN 60704-2-1 jargi / Mootehalve K

Kaitseaste
Mahuti maht

Mootmed P x L x K

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC,

CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

Kaal

4 Seadme osad

[1-11 Imiava

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC

CTL 26 E, CTL 26 E SD

CTL 36 E, CTL 36 E LE

CTL 48 E, CTL 48 E LE

CTL 26 E AC

CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC

350 - 1200 W

2400 W

1100 W

1800 W/ 500 W

234 m3/h (3900 |/min)
24000 Pa

6318 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5 m

71 dB(A) /3 dB

IP X4

26|

361

481

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm
13,9 kg

14,4 kg

18,8 kg

14,7 kg

15,2 kg

19,6 kg

[1-91 Imemisvoimsuse regulaator

[1-10] Sulgurklamber

[1-2] Mooduli thenduskoht CTL 36/48 E LE, CTL [1-11] Tolmumahuti
36/48 E LEAC, pistikupesamoodul mudelil  [1-13] Pidur

CTL 26 ESD)

[1-3]1 Téoriista thenduspesa

[1-4]1 Voolikuhoidik
[1-5] Kaepide
[1-6] SysDoc

[1-71 Automaane puhastus (vaid AutoClean-
funktsiooniga varustatud mudelitel)

[1-8]  Laliti

5 Nouetekohane kasutus

Mobiilne tolmuimeja sobib

- tolmu imemiseks, mille kontsentratsioon tooko-
hal on kuni 1 mg/m3 vastavalt tolmuklassile 'L,

- vee imemiseks,

koormuseks,

- togstuslikul kasutamisel esinevaks suuremaks

kooskdlas standardiga IEC/EN 60335-2-69.

13
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Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

6 Kasutuselevott

NN

Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Poorake tahelepanu andmesildil toodud andme-
tele.

» Poorake tahelepanu riigis esinevatele eripara-
dele.

HOIATUS

6.1 Esmakordne kasutuselevott
» Paigaldage filtri-/k&itluskott [2].

» Monteerige kaablihoidik [3].

» Uhendage kiilge imivoolik [4].

6.2 Tolmuimeja iihendamine

AN

Kontrollimatult kaivituvad elektrilised tooriistad
voivad tekitada vigastusi

» Enne luliti keeramist asendisse "AUTO" voi
"MAN" veenduge, et kiilgeihendatud elektriline
tooriist on valja lulitatud.

HOIATUS

Lliti [1-8] on ette nahtud sisse- ja valjalilitami-
seks.

Liiliti asendis 0’

Tooriista ihenduspesa [1-3] on pingevaba, tolmui-
meja on valja lulitatud.

Laliti asendis "MAN’
Tooriista Uhenduspesa [1-3] on pingestatud, tol-
muimeja kaivitub.

Liiliti asendis "Auto’
Tooriista Uhenduspesa [1-3] on pingestatud, tol-
muimeja kaivitub kiilgelihendatud tooriista sis-
selulitamisel.
» Uhendage vérgupistik kaitsemaandusega pisti-
kupessa.
Enne seadme hoiulepanekut ja hooldustoode
tegemist tuleb seadme toitepistik pistikupe-
sast valja tommata.

6.3 Elektrilise tooriista kiilgeiihendamine
Vigastuste oht

» Pidage kinni elektrilise tooriista maksimum-
voimsusest (vt “Tehnilised andmed").

» Lilitage elektriline tooriist valja.

HOIATUS

» Uhendage elektriline téoriist seadme iihendus-
pessa [1-3l.

Eriparad CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: automaatse sisseliilitusega
pistikupesamoodul kasutamiseks kahe elektrili-
se tooriista puhul: nt 2 lihvmasinat, 1 tikksaag +
1 lihvmasin

- CTL 26 E SD: pideva vooluvarustusega pistikupe-
samoodul kasutamiseks pikendusjuhtmena: nt
akulaadimisseade, lamp jm.

6.4 Suruohutooriista iihendamine
/N HOIATUS
Vigastuste oht

» Lulitage suruchutooriist valja.

Automaatne sisseliilitus suruohutooriistade pu-
hul (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC voi lisatar-
vikute puhul)

surudohumooduliga mooduli ihenduskohas [1-2]
Soovitus:

- Varustusliksuse VE (495886 paigaldamine: su-
ruohk on filtreeritud ja olitatud

- |AS-slsteemi kasutamine |AS-liitmikuga
(454757) Festooli surudhutooriistade puhul

Tingimus: tooriista toosurve 6 baari!
6.5 Eriomadused CTL 36 E AC- LHS

Kui kasutate mobiilset vee- ja tolmuimejat kombi-
natsioonis seadmega PLANEX:

» Kasutage murdumiskindlat imivoolikut D 36
mm x 3,5 m-AS.

» Kasutage spetsiaalset imimuhvi PLANEX then-
damiseks.

» Imiava [1-1] ja imivooliku vahel kasutage korki
CT-VS.

» Paigaldage tarvikuhoidik.
» Kasutage liksnes koos kaitluskotiga!

7 Seadistamine
7.1 Imemisvoimsuse reguleerimine
» poordnupust [1-91.



7.2 Temperatuurikontroll

Ulekuumenemise valtimiseks liilitab temperatuu-

rikontroll tolmuimeja enne kriitilisele temperatuu-

rile joudmist valja.

» Ldilitage tolmuimeja valja ja laske umbes 5 mi-
nutit jahtuda, lulitage sisse.

® Sisselulitamine ei ole voimalik: poorduge Fes-
tooli hooldekeskusse.

7.3 AUTOClean - pohifiltri puhastamine
(iksnes mudelitel, mis on varustatud Au-
toClean-funktsiooniga)

Ainult koos kaitluskotiga (tolmuklass "L’).
Mitte kasutada vee imemisel!

Automaatne puhastus

Poordnupust [1-7] requleerige valja sagedus.

Manuaalne puhastamine
Keerake seadme Luliti [1-8] simbolile AC.

Manuaalne taispuhastus
» Peopesa voi korgiga CT-VS (497926) sulgege ot-
saku voi imivooliku ava 2 sekundiks.

» Keerake seadme Liliti [1-8] simbolile AC.

8 Too
Kuiva tolmu imemine

8.1
Tervisekahjulik tolm

Kahjustab hingamisteid
» Kasutage alati filtri- voi kaitluskotti!

ETTEVAATUST

Kui tolmu kontsentratsioon tookohal on piir-
& vaartusest suurem kasutage tolmuimejat

vaid Ghe tolmuallika (elektrilise voi suruchu-
tooriista) puhastamiseks.

Kuiimete seadmega elektriliste tooriistade kasuta-
misel tekkivat tolmu, poorake tahelepanu jargmi-
sele:

Ftagage piisav ventilatsioon! Poorake tahelepanu
piirkondlikele nouetele!

Piirnormid: jadkohk max 50% varske ohu kogusest
Valem: 6hu ruumala Vi x 6huvahetuse maar Ly
8.2 Margade ainete / vedelike imemine
& Eemaldage filtri- voi kaitluskott!

Soovitus: kasutage spetsiaalset margfiltrit
(NF-CT).
Maksimaalse taituvusastme saavutamisel katkeb
imemine automaatselt.

Parast vedelike imemist laske pohifiltril kuivada!

CTL @
AN

Valjaimbuv vaht ja vedelikud
» Lilitage seade kohe valja ja tihjendage.

ETTEVAATUST

8.3 Parast too loppu

» Uksnes AutoClean-funktsiooniga mudeli-
tel:puhastage pohifilter automaatselt voi kasitsi
(vt punkti 7.3).

» Ldulitage mobiilne tolmuimeja valja ja tommake
pistik pistikupesast.

» Kerige toitejuhe kokku.

Tuhjendage mahuti.

» Hoidke tolmuimejat kuivas kohas, ligipaasma-
tuna korvalistele isikutele.

v

9 Hooldus ja korrashoid
Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustdid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-

dustookojas.
tootja volitatud hooldekeskustes:

-
e
@ hooldekeskuste aadressid leiate lin-

gilt:
www.festool.com/Service

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid

~ Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
-‘f»*" ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/Service

» Puhastage regulaarselt taituvusastme senso-
reid ja [5] tolmumahutit [1-11].

Jargige jargmisi juhiseid:
- Vahemalt uks kord aastas tuleb tootjal voi tema
poolt volitatud isikul lasta teostada seadme ohu-

tustehniline Ulevaatus(nt kontrollida filtrit, sead-
me hermeetilisust ja kontrollseadiste seisundit).

- See, mida ei ole voimalik puhastada, tuleb ee-
maldada. Selleks kasutage hermeetilisi kotte.
Jargige kehtivaid kaitlustingimusi!

9.1 Filtrikott/ kaitluskott/ pohifilter

» Filtrikoti valjavotmine [6].

» Filtrikoti paigaldamine [7].
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» Kaitluskoti valjavotmine [8].
» Kaitluskoti paigaldamine [9].
» Pohifiltri vahetamine [10].

Kasutatud pohifilter utiliseerige vastavalt kehti-
vatele nouetele.

® Lisatarvikute, filtrite ja kulumaterjali tellimis-
numbrid leiate Festool kataloogist voi interne-
tist aadressil "www.festool.com”.

10 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejait-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest 6igusnormidest.
Uksnes EL Lliikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2002/96/EU tu-
leb kasutusressursi ammendanud elektrilised t60-
riistad eraldi kokku koguda ja keskkonnas&astlikult
ringlusse votta.

Teave REACH kohta:www.festool.com/reach

11 EU-vastavusdeklaratsioon
Mobiilne vee- ja Seerianumber
tolmuimeja

CTL26E 495851, 495853, 495854,

495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

CTL 26 EAC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36
E AC-LHS

CTL36ELE

496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

495863, 495864, 496946

Mobiilne vee- ja Seerianumber

tolmuimeja

CTL36 ELEAC 496543

CTL48E 497708, 497998, 498001,
498009

CTL48ELE 498004, 498005

CTL48 EAC 498011, 498013, 498016,

498024

CTL48 ELEAC 498019, 498020

CE-margise omistamise aasta:
CTL26E,CTL 36 E, CTL 36 E LE: 2008

CTL 26 EAC, CTL 36 EAC, CTL 36 E LE AC, CTL 36
E AC-LHS: 2010

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE
AC: 2011

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/ELEN 60335-1,

EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr Martin Zimmer

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja
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