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1 Symboly Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul
C Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom Varovanie! Zariadenie méZe obsahovat
/_\ Varovanie pred zasahom elektrickym pru- zdraviu skodlivy prach!
dom
Nepatri do k 3lneho odpadu.
Precitajte si ndvod/upozornenia a pokyny! E epatri do Komunatneno odpadu
2 Bezpecnostné pokyny

/N Varovanie! Precitajte si vSetky bezpecnostné upozornenia a pokyny. Chyby pri

dodrziavani nasledujlcich varovnych upozorneni a pokynov moézu zapricinit Uraz elek-

trickym prudom, poziar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia, pokyny a navody si odlozte, aby ste ich mohli

v buducnosti pouzit.

- Tento pristroj mozu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo s nedostatocnymi skisenostami
a vedomostami len vtedy, ak su pod dozorom alebo ak boli poucené o bezpecnom
pouzivani pristroja a o rizikach, ktoré z jeho pouzivania vyplyvaju. Deti sa nesmu
hrat s pristrojom. Cistenie a pouZivatelskd udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozo-
ru.

MEIACEM

- Vystraha: Zariadenie mdze obsahovat zdraviu $kodlivy prach. Udrzbu, vyprazdne-
nie, vymenu filtra smie vykonavat len autorizovany odbornik s vhodnymi prostried-
kami osobnej ochrany.

- Pouzivajte len s nainstalovanym filtracnym systémom!
- Pouzivajte len s vhodnymi prostriedkami osobnej ochrany!

- So zariadenim pracujte len vtedy, ked zistite vizualnou kontrolou, Ze je neporusené,
v suchom prostredi, po pouceni!

& Pri odsavani prachu, ktory prekracuje hrani¢né hodnoty alebo pri znacnom ob-

jeme prachu z dubového alebo bukového dreva odsavaijte len jeden zdroj prachu

(elektrické alebo pneumatické naradie).

- Nebezpecenstvo expldzie a poziaru:Neodsavajte: iskry alebo hordci prach; horlavé
alebo vybusné média (napr. magnézium, hlinik, benzin, riedidld, s vynimkou dreval;
agresivne kvapaliny/pevné latky (napr. kyseliny, zasady, rozpastadla).

- Dodrziavajte narodné bezpecnostné predpisy a Udaje vyrobcu materialov!

- Zasuvku na zariadeni pouzivajte len na uvedeny ucel!

- Zastrcku a kabel pravidelne kontrolujte, aby sa predislo ohrozeniu a v pripade po-
skodenia ich dajte vymenit v autorizovanom servise zakaznickeho strediska.

- Nezdvihajte a neprepravujte pomocou Zeriavového haku alebo zdvihacieho zariade-
nia!
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3 Technické udaje
Mobilné vysavace
Prikon 350 - 1200 W
Menovity prikon na zasuvke na vysa- EU 2 400 W
vaci CH, DK 1100 W
GB 240 V/110V 1800 W/500 W
Objemovy prietok (vzduch) max., turbina 234 m®/h (3900 I/min)
Podtlak max., turbina 24000 Pa
Povrch filtra 6318 cm?
Sacia hadica D 27 mm x 3,5 m-AS
DiZka privodného sietového kabla 7,5m
Uroveri akustického tlaku podla normy EN 60704-2-1 / Nestalost 71 dB(A) /3 dB
Druh ochrany IP X4
Objem nadoby CTM 26 E, CTM 26 E AC 26|
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 361
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48|
Rozmery (D x S x V) CTM 26 E, CTM 26 E AC 630 x 365 x 540 mm
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 630 x 365 x 596 mm
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 740 x 406 x 1005 mm
Hmotnost CTM 26 E 13,9 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg
4 Prvky zariadenia 5 Pouzivanie na urceny ucel
[1-1]  Uzavieracia zatka Mobilny odsavac urceny na
[1-2]  Saciotvor - pasévanie a odsé?va'nie pra_cfju dq 0,1 mg/,m3 pod-
la triedy prachu 'M’, medzitym aj dreveneho pra-
[1-3] I?ozi,cia pre osadenie modulu (pneuma- chu a prachu z laku,
AC.CTMBELE, CTM G ELEAD) Mosdvamewody
A - zvySené namahanie pri komerc¢nom pouzivani,
[1-41  Pristrojova zasuvka podta IEC/EN 60335-2-69.
[1-5]  Schranka pre hadicu Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
[1-6] Rukovat s uréenim, prebera zaruku pouZivatel.
[1-7]  SysDoc S , 6 Uvedenie do prevadzky
[1-8] Automatické Cistenie (len  varianty
s funkciou AutoClean) & & VAROVANIE
[1-91 Nastavenie priemeru hadice
[1-10] Regulator sacieho vykonu Nepripustné napatie alebo frekvencia!
[1-11] Ovladad Nebezpecenstvo Urazu
[1-12] Zatvaracia spona » ReSpektujte Udaje na typovom Stitku.
[1-13] Zberna nadoba » Respektujte osobitosti danej krajiny.
[1-15] Brzda
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6.1 Prvé uvedenie do prevadzky

» Otvorte uzatvaracie svorky [2-2] aodoberte
hornu ¢ast pristroja [2-1].

» Vyberte prislusenstvo aus dem Schmutzbehal-
ter [2-3]a balenie!

» Do nadoby na necistoty vlozte filtracné vrecko
alebo vrecko na likvidaciu (pozrite si kapitolu 7.7
a7.8l.

» Nasadte horny dielec [2-1] a zatvorte spony [2-
2].

» Na zadnu stranu mobilného vysavaca namon-
tujte navija¢ kabla (pozri obrazok [3]).

» Na vysavac pripojte odsavaciu hadicu.
6.2 Zapinanie/vypinanie

» Do uzemnenej zasuvky zasunte sietovlu zastrc-
ku.

/N

Nebezpecenstvo poranenia nekontrol-ovane sa

rozbiehajlicim naradim

» Pred otocenim volica (prepinaca) do polohy , AU-
TO" alebo .MAN" nezabudnite, Ze pripojené na-
radie musi byt vypnuté.

VAROVANIE

Spinac[1-11] sldzi na zapinanie/vypinanie.

Poloha prepinaca '0’

Pristrojovéa zasuvkal1-4] je bez prddu, mobilny vy-
savac je vypnuty.

Poloha prepinaca "MAN’

Pristrojova zasuvkal1-4] je pod prddom, mobilny
odsavac sa spusti.

Poloha prepinaca 'Auto’

Pristrojova zasuvka [1-4] je pod prddom, mobilny
odsavac sa spusti po zapnuti pripojeného naradia.

7 Nastavenia

71 Nastavenie priemeru hadice

» Ovladac nastavenia priemeru hadicel1-9] na-
stavte podla priemeru pripojenej hadice.

® Zabezpedi to spravne meranie rychlosti prude-

nia vzduchu v odsavacej hadici (pozrite si kapi-
tolu 7.9).

7.2 Pripojenie elektrického naradia

AV

Nebezpecenstvo poranenia

» ResSpektujte maximalny pripojovaci vykon pri-
strojovej zasuvky (pozri kapitolu Technické uda-
jel!

» Vypnite elektrické naradie.

VAROVANIE

» Pripojte elektrické naradie do pristrojovej za-
suvky [1-4].

7.3 Pripojenie pneumatického naradia

/N

Nebezpecenstvo poranenia
» Vypnite pneumatické naradie.

VAROVANIE

Automatické zapnutie pneumatického naradia
(CTM36ELE,CTM 36 ELEAC,CTM48E LE, CTM
48 E LE AC alebo prislusenstva)

s pneumatickym modulom na mieste zasunutia na

module [1-3]

Odporucanie:

- Nadstavba zdsobovacej jednotky VE (495886]: fil-
trovany stlaceny vzduch s olejom

- Pouzitie systému IAS s pripojkou IAS (454757)
pre pneumatické naradie Festool

Predpoklad: Prevadzkovy tlak naradia 6 bar!

7.4 Regulacia sacieho vykonu
» na otocnej hlave [1-10].

7.5 Zaistenie brzdy

Presunutim ¢iernej brzdovej packy [1-15] zabranite
pohybu mobilného vysavaca. Pri tomto Ukone mo-
bilny vysavac mierne nadvihnite na prednej strane
a Ciernu brzdovu packu zatlacte nadol, az kym ne-
zaskoCi. Na uvolnenie stlacte zelenu packu [1-14].

7.6 Tepelna poistka

Na ochranu pred prehriatim tepelna poistka mobil-

ného odsavaca vypne odsavacC pred dosiahnutim

kritickej teploty.

» Vypnite mobilny odsavac, nechajte ho asi 5 mi-
nut vychladnut, zapnite ho.

® Zapnutie nie je mozné: kontaktujte zakaznicky
servis Festool.

7.7 Vymena filtracného vrecka (SC FIS-CT
26/36/48)
Vybratie filtraéného vrecka [4]

» Otvorte uzatvaracie svorky [2-2] aodoberte
hornd Cast pristroja [2-1].



» Vyberte filtracné vrecko.

» Pouzité filtracné vrecko zlikvidujte podla zakon-

nych predpisov.
» Vycistite nddobu na nedistoty[2-3].
VlozZenie filtraéného vrecka [5]

» Vlozte nové filtracné vrecko (SC FIS-CT 26/36/
48) (obrazok [4]). Dolezité: Objimku filtracného

vrecka silno pritlacte na vstupné hrdlo.

» Nasadte horny dielec [2-1] a zatvorte spony [2-

2].

® Dbajte na to, aby sa filtracné vrecko nezaseklo

medzi hornu a dolnd cast.
7.8
Vybratie vrecka na likvidaciu [6]

» Odsavaci otvor uzavrite [1-2] uzavieracou zat-
kou [1-1].

» Otvorte uzatvaracie svorky [2-2] aodoberte
hornd cast pristroja [2-11.

Vymena vrecka na likvidaciu

7.9 Monitorovanie objemového prietoku
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Vrecko na likvidaciu uzatvorte.
Vrecko na likvidaciu vyberte.

Pouzité vrecko na likvidaciu zlikvidujte podla za-
konnych predpisov.

Vycistite nddobu na necistoty[2-3].

>
>

>

VloZenie vrecka na likvidaciu [7]

» VloZte nové vrecko na likvidaciu (ENS-CT26/36/

48) do vstupného hrdla nadoby a zaistite ho.

Dolezité: Bocné otvory vrecka na likvidaciu sa

musia nachadzat vo vnutri nadoby na necistoty.

Davajte pozor na to, aby zabezpecovacie zaria-

denie spravne zaskocilo.

Polozte vrecko na likvidaciu cez okraj nadoby.
Davajte pozor na to, aby zostali volné kontak-
ty[10-2].

» Nasadte horny dielec [2-1] a zatvorte spony [2-
2].

Ak rychlost pridenia vzduchu v sacej hadici poklesne pod 20 m/s, z bezpecnostnych dévodov sa ozve varov-

ny akusticky signal.

Mozné priciny

Odstranenie

Regulator sacej sily [1-10] je nastaveny na prilis
nizku hodnotu.

Nastavte regulator sacej sily na vyssiu hodnotu
(pozrite si kapitolu 7.4).

Otoény regulator[1-9] nie je nastaveny na prie-
mer pripojenej hadice.

Nastavte spravny priemer hadice (pozrite si kapitolu
7.1).

Sacia hadica je upchata alebo prehnuta.

Odstrante upchatie alebo zalomenie hadice.

Filtracné vrecko je plné.

VloZte nové filtracné vrecko (pozrite si kapitolu 7.7).

Hlavny filter je zneCisteny.

Vymente hlavny filter (pozrite si kapitolu 9.1).

LEN pri funkcii AUTOClean: Ocistite hlavny filter
(pozrite si kapitolu 8.2).

Nespravna funkcia monitorovacej elektroniky.

Poruchu nechajte odstranit servisnou sluzbou Festool.

Mokré vysavanie.

Funkcna bezpecnost nie je obmedzena, nie su
potrebné Ziadne opatrenia.

8 Pouzivanie
8.1 Manipulacia

Schranka na hadicu: Po ukonceni prace mozete sa-
ciu hadicu prevliect otvorom [8-3] aulozZit
v schranke na hadicu. Otvorom [8-2] mdzete prev-
liect sietovy kabel a takisto ulozit v schranke na ha-
dicu.

Odkladacia plocha SysDoc pre Systainer: Na od-
kladaciu plochu mozno pomocou oboch postvacov
[8-1]1 upevnit Systainer.

AUTOClean - Cistenie hlavného filtra (len
varianty s funkciou AutoClean)
Len v spojeni s odpadovym vreckom (splne-
nie triedy prachu 'M’). Nie pri odsavani na-
mokro!

8.2

AN

Automaticke cistenie
Na otocnej hlave [1-8] nastavte frekvenciu.

Manualne cistenie
Pristrojovy spinac otocte [1-11] na symbol AC.
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Manualne kompletné vycistenie

» Dlanou alebo zatvaracou klapkou CT-VS
(497926) uzavrite otvory dyzy alebo odsavacej
hadice na 2 sekundy.

» Pristrojovy spinac otocte [1-11] na symbol AC.
8.3 Osobitosti CTM 36 E AC- LHS

Ak chcete mobilny odsavac pouzivat v kombinacii
s naradim PLANEX:

» Pouzite odsavaciu hadicu D 36 mm x 3,5 m-AS
odolnd vocéi zlomeniu.

» PouZite Specialne nasavacie hrdlo na pripojenie
PLANEX.

» Pouzite zatvaraciu klapku CT-VS medzi nasava-
ci otvor [1-2] a odsavaciu hadicu.

» Namontujte drziak nastroja.
» Pouzivajte len s odpadovym vreckom!
8.4 Vysavanie suchych hmot

/N|®

Zdraviu skodlivé druhy prach
Poskodenie dychacich ciest

» Pri vysavani latok ohrozujucich vase zdravie po-
uzivajte filtracné vrecko alebo vrecko na likvida-
ciu!

» Zariadenie pouzivajte len s fungujicim monito-
rovanim objemového prietoku.

POZOR

Pri odsavani venujte pozornost prachu z beziaceho
elektrického naradia:

Ak sa odpadovy vzduch privadza spat do miestnosti,
musi byt v miestnosti dostatocna rychlost vymeny
vzduchu L. Aby sa dodrzali pozadované hranicné
hodnoty, mdze objemovy prietok spatne privadza-
ného vzduchu dosahovat maximalne 50 % objemo-
vého prietoku Cerstvého vzduchu (objem miestnosti
Vg x rychlost vymeny vzduchu Lyy). Okrem iného do-
drZiavajte regionalne nariadenia.

Pamatajte na to, Ze: vlhky hlavny filter sa rychlejsie
zanasa, ked'sa vysavaju suché hmoty. Z tohto dovo-
du by sa hlavny filter mal pred nasavanim prachu
vysusit alebo vymenit za suchy.

8.5 Odsavanie suchych latok/tekutin

& Odstrante filtracné alebo odpadové vrecko!

Odporucanie: Pouzite Specialny filter na po-
uzitie namokro (NF-CT).
Pri dosiahnuti maximalnej vysky hladiny sa odsava-
nie automaticky prerusi.
Po odsavani namokro nechajte hlavny filter vy-
schnut!

6

/N

Vystupujlca pena a kvapaliny
» Pristroj hned vypnite a vyprazdnite.

POZOR

8.6 Po skonceni prace

» Len varianty sfunkciou AutoClean: Vycistite
hlavny filter automaticky alebo manualne (po-
zrite si kapitolu 8.2).

» Mobilny odsavac vypnite a vytiahnite sietovu za-
strcku.

» Sietové pripajacie vedenie navinte.

» Vyprazdnite nadobu na necistoty.

» Odsavaci otvor uzavrite [1-2] uzavieracou zat-
kou [1-1].

NG

Zdraviu skodlivy prach
Poskodenie dychacich ciest

» Mobilny vysavac a vsetko prislusenstvo pred vy-
nesenim z Cisteného priestoru Uplne odistite
(zvnutra aj zvonku) vysatim a utretim.

» Casti, ktoré sa nedajd celkom vycistit, v pripade
transportu vzduchotesne uzatvorte do plastové-
ho vreca.

» Pouzivajte ochranu dychacich ciest!

POZOR

C Toto zariadenie skladujte len vo vnutornych
priestoroch.

» Mobilny odsavac uloZte do suchej miestnosti, na
miesto chranené proti neopravnenému pouzitiu.

9 Udrzba a osetrovanie

NAN

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu elektrickym

prudom

» Pred akymikolvek udrzbovymi pracami vzdy vy-
tiahnite sietovd zastrcku zo zasuvky!

» VSetky prace na Udrzbe a opravy, ktoré vyzaduju
otvorenie krytu motora, smie vykonavat iba auto-
rizovany zakaznicky servis.

VAROVANIE

Zakaznicky servis a opravy su vykona-
vané len vyrobcom alebo servisnymi
dielhami: adresy najblizSich servisov
E=r=w najdete nastranke:

FESTODOL

www.festool.com/Service



Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. ¢. najdete na stran-
ke:

www.festool.com/Service
Poskodené  ochranné zariadenia
acasti  nechajte  opravit alebo  vymenit

v autorizovanom servisnom stredisku, pokial nie je
v navode na obsluhu uvedené inak.

Dbajte na dodrzanie nasledujucich upozorneni

a pokynov:

- Minimalne raz rocne je potrebné zabezpecit bez-
pecnostno-technickud kontrolu so zretelom na
prachové emisie, ktoru vykona vyrobca alebo po-
ucend osoba (zistuje sa napr. poskodenie filtra,
tesnost zariadenia a funkcnost kontrolnych za-
riadeni).

- Co sa neda vycistit, musi sa zlikvidovat. PouZite
nepriepustné vrece. Dodrziavajte platné pod-
mienky na likvidaciu!

- Pri udrzbe pouzivatelom sa musi zariadenie ro-
zoberat, Cistit a udrziavat tak, aby (pokial je to
mozné) pritom nevzniklo nebezpecenstvo
a ohrozenie udrzbového personalu alebo inych
osob. Vhodné opatrenia zahrnaju detoxifikaciu
pred rozobratim, preventivne opatrenia sa tykaju
filtrovaného nuteného odvetravania v mieste ro-
zoberania zariadenia. Dalej sa preventivne opat-
renia tykaju vycistenia miesta Udrzby a vhodnej
ochrannej vybavy.

9.1 Vymena hlavného filtra

Upozornenie:

Poskodenie motora

» Nikdy nevysavajte bez namontovaného hlavného
filtra, pretoze to moze poskodit motor.

» Otvorte uzatvaracie svorky [2-2] aodoberte
horn( Cast pristroja [2-1].

» Otocte hornu Cast zariadenia tak, aby hlavny fil-
ter smeroval nahor (obrazok[9]).

» Presunte packu [9-3] a odoberte drziak [9-2].

» Vyberte pouzity hlavny filter [9-1] a vymente ho
za novy.

» Pouzity hlavny filter zlikvidujte podla zakonnych
predpisov.

» Nasadte drziak [9-2] a presunte packu, az po-
kial [9-3] nezaskoci.

» Nasadte horny dielec [2-1] a zatvorte spony [2-
2].
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9.2 Vyprazdnenie zbernej nadoby

Po odobrati hornej casti mozno vyprazdnit zbernu

nadobu [2-3].

» Po odsavani kvapalin pravidelne jemnou han-
drickou vycistite hladinové snimace [10-1]
a skontrolujte ich na pripadné poskodenia.

10 Prislusenstvo
Objednavacie Cisla prislusenstva a naradia najdete
vo vasom kataldgu Festool alebo na internete na
adrese ,www.festool.com”.

10.1  Moduly

Na  rozSirenie  mobilného  vysavaca  su
v prislusenstve k dispozicii nasledujuce moduly,
ktoré moze autorizovana servisna organizacia na-
montovat do pozicie pre osadenie modulu[1-3]:

Pneumaticky modul
Zasuvkovy modul s permanentnym napajanim

Zasuvkovy modul so zapinacou/vypinacou auto-
matikou (nie pre varianty GB 110 V)

Modul pre pripojku energie/odsavania (EAA) na
pouzitie zapinacej/vypinacej automatiky na zaria-
deni EAA.

Dalgie informacie o moduloch najdete na internete
na adrese ,www.festool.com”.

1 Zivotné prostredie
Naradie nevyhadzujte do domaceho
odpadu! Naradie, prislusenstvo
aobaly odovzdajte na recyklaciu

vsulade sochranou Zivotného pros-
tredia. DodrzZiavajte platné narodné
predpisy.
Len EU: Podla Eurdpskej smernice 2002/96/ES sa
musia pouzité elektrické pristroje separovat
a odovzdavat na recyklaciu v stlade s predpismi na
ochranu Zivotného prostredia.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

12 ES-Vyhlasenie o zhode

Mobilny vysavac
CTM26 E

Sériove ¢.
495865, 495866, 495870,
496948

496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992

495867, 495868, 495871,
496949

CTM 26 E AC

CTM36 E
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Mobilny vysavac

CTM 36 EAC, CTM 36 E
AC-LHS

CTM 36 E LE

CTM 36 ELEAC

CTM 48 E

CTM 48 E LE

CTM 48 E AC

CTM 48 E LEAC
Oznacenie CE z roku:

CTM 26 E, CTM 36 E,
CTM 36 E LE

CTM 26 EAC, CTM 36 E
AC, CTM 36 E LE AC,
CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE,
CTM 48 E AC, CTM 48 E
LE AC

Sériove ¢.
496546, 496547, 496548,

496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070

495869, 496947, 496950
496549

498006, 498007

498008

498021, 498022

498023

2009

2010

2011

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ﬁaa . Q,. ‘/&ath; L/{AMM-\—-

Dr. Martin Zimmer
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